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MODIFICATION SHEET TO THE SPARE PARTS CATALOGUE «CIAO» drg. No. 153483
FOR MOPEDS DELIVERED TO ENGLAND

— PARTS OF THE T. VI OF THE CATALOGUE, WHICH ARE NOT VALID FOR «CIAO» ENGLAND.

1 Bell 113955

15 Horn button 104400

18 Switch assy. 114430

19 Headlamp bracket 103403

20 Spring clip for cable 114199

23 Bulb 19451

| ! 27 Light unit 114428
! ' 28 Headlamp housing 114429
' 30 Headlamp, assy. 114427
Bt az Headlamp securing screw 103416
103196

33 Cable harness 113938

44 Sparking plug cap 104926
B 45 Sparking plug socket 103936
T 46 Elastic bush 114164
49 Packing 114171

E_ 54 Tail lamp packing 104277
F'- 55 Tail lamp, assy. 152173
! 56 Bulb holder 104271
57 Tall lamp lens 104267

58 Bulb 87308

59 Scraw 104270

T T T

| — PARTS CONCERNING THE T. VI OF THE CATALOGUE WHICH ARE SPECIFIC FOR «CIAO»
1 ENGLAND.

15  Horn button ~ 114094
20 Spring clip for cables 114118
33 Cable harness 113930
A4 Sparking plug cap 71671
45 Sparking plug socket 29465
F 55 Tail lamp, assy. 114606
58 Bulb for tail lamp ! 10373
; — «Vespa» name plate 114263
} — Horn housing 113944
— Tail lamp support 114405
— Screw securing tail lamp 3198
-— Spring washer securing rear lamp 5.3104
and licence holder
— Plain washer securing tail lamp 5.3105
— MNut securing tail lamp 5.20104
— Screw securing licence plate holder 85034
— Grommet 114890
— Licence plate holder 114602
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1) -

2) -

AVANT-PROPOS

Le cyclomoteur « Ciao » est construit dans
les modéles suivants:

C7: avec roues 2-17".

C9: avec roues 2-19".

Ces modeéles sont reéalisés en trois versions
différentes, ayant le méme cadre et moteur,
mais différenciés par les particularités sui-
vantes:

Version N1:

avec fourche avant rigide et
frein avant a patins,

Version E1: avec suspension avant a balan-
cier (ressorts hélicoidaux) et
frein moyeu avant et arriére.

Version V 1: suspension avant & balancier,

frein moyeu avant et arriére et
variateur automatique de vi-
tesses.

L'indication du modéle et de la version est
poingonnée sur le cadre du cyclomoteur (cé-
té droit, prés de la roue arritre) au moyen
des symboles nommés ci - dossus, suivie de
la lettre «T» et du numéro de cadre. Le mo-
teur est marqué, pour tous les modéles et les
versions par le préfixe matriculaire C1 M.

Dans cette publication, on se référe aux pré-
fixes matriculaires du cadre qui sont:

— C7N1 ou CONI1 (pour mod. C7 ou, re-

spectivement, C? Version N 1).

— C7E1 ou C9E1 (pour mod. C7 ou, re-
spectivement, C? Version E 1).

— C7V1 ou C9V1 (pour mod. C7 ou, re-
spectivement, C9 Version V 1).

Les planches du catalogue Piéces de Re-
change sont indiquées comme suit:

: Moteur avec et sans variateur auto-

matique.

T. Il : Transmission avec et sans variateur -
moyeu roue.

T. Il : Cadre - Guidon - Manivelle - Orga-
nes complémentaires.

T. IV : Fourche Avant - Selle - Carter - Ac-
cessoires.

T. V : Roues.

T. VI : Branchements électriques.

les normes principales de démontage, révi-
sion et montage sont indiquées pour les pie-
ces et groupes de la méme planche avec
I'indication des outils préconisés.

NOTICE

1) - The « Ciao » moped is produced in the fol-

2) -

lowing models :

C7: equipped with 2x17" Wheels.
C9: equipped with 2x19"” Wheels.

These models are produced in three diffe-
rent types equipped with the same frame
and engine but characterised by following
specifications :

Type N 1: Front suspension with rigid forks
and caliper brakes.

Type E1: Front suspension with sprung
forks (helical springs) and front

internal expanding brakes.

Type V 1: Front suspension with sprung
forks, front internal expanding
brakes and automatic centrifugal

speed governor.

The symbols indicating the type and model
of vehicle are located on the R. H. side of the
frame by the rear wheel, prefixing the spe-
cific frame number.
All types and models of wehicle have as
engine prefix C1 M,

In this publication we always refer to the
frame prefixes as follows:

— C7N1 or CON1 (for mod. C7 or C9 type
N 1 respectively).

— C7E1 or CPE1 (for mod. C7 or C9 type
E1 respectively).

— C7V1 or C9V1 (for mod. C7 or C? type
V 1 respectively].

The tables in the catalogue are headed as
follows :

T. | : Engine with and without speed go-
vernor.

T. Il : Transmission with and without speed
governor - wheel hub.

T. lll: Frame - handlebars - cranks - ancillary
units.

T. IV: Front forks - saddle - case covers -
accessories.

T. V: Wheels.

T. VI: Electrical equipment - control cables.

Basic instructions for dismantling, overhau-
ling and fitting. These instructions concern
the parts and groups of the table itself, which
includes illustrations of the proper tocling.



SECTION (SCHEMATIQUE) DU MOTEUR ET DE LA

ENGINE AND TRANSMISSION DIAGRAM

TRANSMISSION E Eg i]

1. Groupe embrayages automatiques pour cyclomoteurs CTMT - 1. Automatic clutch group for mopeds CIN1 - CFE1 - CONT -
C7E1 - C9N1 - C9E1: A) Masses centrifuges pour transmission C9E1: A} Centrifugal weights for fransmission of motion from
du mouvement du moteur: B) Masses centrif. pour démarrage. engine; B) Cenfrifugal weights for starting.

2+3 - Groupe variateur automatiqua et ambrayages automatigues 2+3 - Automatic speed governor and automatic clutches for
pour cyclomotaur CIV1 - COV1: €) Maszes centrifuges du varia- mopeds CTV1 - C9V1. - €) Centrifugal weights of the governor. -
teur; D) Poulie extensible, coté wvariateur; E) Masses centrifuges D) Expanding type pulley, governor side. - E) Centrifugal waights
embrayage pour démarrage; F) Masses centrifuges embrayage for starting. - F) Cenfrifugal weights for transmission motion
pour transmission du mouvement du moteur; G) Poulie extensi- from engine, - G} Expanding type pulley, clutch side.

ble cété embrayage.

MOTEUR ET RAPPORTS DE TRANSMISSION PERFORMANCES AND TRANSMISSION RATIO

— Monocylindre, 2 temps, par distribution «rota- — Single cylinder two stroke, rotary distribution,

tives, cylindrée cm® 49,77 - (alésage mm. 38,4 -
Course mm. 43) - Taux de compression 8 -
Fonctionnement par mélange a8 2% d'huile
minérale pure SAE 30 (20 cc. par litre d'es-
sence du type normal pour autos): Esso 2-T
Motor Qil; Shell Golden Motor Qil; Shell X -
100 2 T. Employer des huiles pas détergen-
tes.

— Bougie, type Marelli CW 225 N - T ou Bosch W e

225.T 1.

— Awvance i l'allumage : 20" avant P. M. H. —_
— Rapports moteur - rove : —

1/13,04 pour les versions C7N1 - C7EI.
1/14,53 pour les versions CIN1 - C9ET.
1/12,5-1/18,75 pour la version avec varia-
teur C7V1.

1/13,88 - 1/20,83 pour la version avec varia-
teur C9V1.

Rapport transmission pour la propulsion par
pédales (auxiliaire): 28/18.

displacement 49.77 cc. (bore: 38.4 mm.
(17.51); stroke 43 mm. (1".69). Compres-
sion ratio B:1. The wehicle runs with petrol
{gasoline) oil mixture, i. e. 2% pure mineral
Oil SAE 30 (i. e. about Y pint of oil per 1%
galls. of petrol (gascline): ESSQ 2-T Motor
OQil; Shell Golden Motor Qil; Shell X -100
2T}. Do not use detergent oils.

Sparking plug Marelli CW 225 N - T or Bosch W
225 T

Spark advance: 20°.

Transmission ratio engine to driving wheel :
TjIS.Od for types C/N1 - C7E1.

1/14.53 for types CON1 - C9EI.

1/12.5 - 1/18.75 for type with speed gover-
nor C7V1.

1/13.88-1/20.83 for type with speed gover-
nor CoOVI1.

Transmission ratio for ancillary transmission by
pedals: 28/18.
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T l PIECES RECHANGE DE: Moteur - Carburateur - Embrayage - Silencieux

. SPARE PARTS OF: Engine - Carburettor - Clutch - Silencer
= ' . : |
Z | DESIGNATION Modbles | Rétérences |2 .|l 2 DESIGNATION Modbies | Reférences (2.l |
e | DESCRIPTION Maodel Part Ma. 35 2 DESCRIPTION Madel Part Ma. 55
[

N. B. - Pour les piéces bougie et capuchon, cible H. T., bobines, ensemble rupteur faisant partie !
de I'ensemble du moteur, voir P. 6éme (branchements électriques). Pour le calage du mo-
teur, voir a la page 36.

N. B. - For the parts: sparking plug and cap, H. T. cable, coils, contact breaker, which are compo-
nents of the engine unit, see T. VI (Electr. equipment) - For engine timing see page 36.

| |
|
1 | Filtre & air complet 4 | 113347 |1 || 7 |Llevier pour dispositif de| + 113921 |1
Air cleaner al démarrage
i I
2 iTamls 113346 | ! Startey Jever .
| Filter element s | Couvercle de la valve | 113902 |1
1 | Ecrou carreé i 5.1565 | 1 | Threttle slide cover Ll
Mut ‘“Ii q:
, ‘ i ¢ | Vis . 113906 | 2
| Collier ! K 113055 | 1 Serew 2
[ Clamp '
s | vis s.10047 | 1 || 10 | Tube commande gaz 113903 | !
i | .l Sleeve
& | Pivot pour levier 113922 1 || 11 | Ecrou 2613 | 2
Lever pivot | Mut
|
==



Z DESIGNATION Moddles | Références |2 fl Z DESIGNATION Modbles | Références |E .
> DESCRIPTION Medel Part, Mo, 35 & DESCRIPTION fhodel Part. No. éﬁ
: : ]
12 | Vis de réglage + 98128 | 1 || 34 | Pointeau 4 90506 | 1
Adjuster Meedle
13 | Rondelle 5.3057 3| 35 |Corps de carburateur 113899 1
Washer Carburettor body |
14 | Ressort pour valve 113901 | 1 || 35 | Ecrou 113927 1
Spring MNut
15 | Valve 113900 | 1 || 37 | Carburateur 113344 |1
Throttle slide Carburettor | b)
16 | Ressort pour levier 113923 | 1 || 38 | Ecrou i 5.20106 | 5 |
Starter lever spring Nut | |
= |
17 | Bague 114482 | 1 || 3 | Rondelle = 5.3106 | ¢ |
Bush | Spring washer E |
1 [ :
18 | Rondelle élastique 5. 6977 ! 3 || 40 | Boulon §.30055 | 5
Spring washer | | Bolt |
19 | Boulon | 113926 | 1 || 41 |Came 103137 |1 |
Bolt [ Cam
20 | Vis réglage ralenti 113919 | 1 || 42 | Rondelle 102943 |
Slow running screw | Washer
21 | Ressort pour le ralenti 98135 | 1 || 43 | Volant - turbine 103485 | 1
Slow running spring Rotor c/w fan
22 | Vis 113917 | 1 || 44 | Couvercle canalisation 152040 | 1
Screw = Cover 3
<
23 | Joint » 82920 | ! || 45 | Entretoise 1 104040 | 1
Packing 2 Spacer
24 | Joint 113915 | 1 || 46 | Circlips l 674 | |
Packing . Circlip [
25 | Filtre 113916 | 1 || 47 | Rondelle 103556 | 1
Filter Washer
i a5 | Rondelle 103557 | 2
26 | Vis 98134 | 2 Washer
Screw
49 | Cage a rouleaux 113735 |
27 | Raccord 113914 |1 Roller cage
Banjo union |
50 | Bague pour poulie ER 104234 | | |
28 | Ecrou 5.20107 | 2 Pulley bush C7EN ! |
Mut CoNT |
51 | Poulie d'entrainement C9E1 | 114999 |
20 | Pivot 85291 | 1 Drive pulley .
Pivot
52 | Ensemble embrayage 104479 |
a0 | Cuve 113%08 | 1 Clutch wnit c)
Float chamber [
53 | Rondelle ! 103558 1
31 | Joint 113909 | 1 Washer
Packing .
54 | Bague d'étanchéité 5.8769 1
32 | Gicleur 113912 | | Qil seal
Jet
55 | Masselotte embrayage 120007 | 2
33 | Flotteur 113910 | 1 démarrage * |
Float + Centrifugal weights for start. ¥ | '




M I
Z DESIGNATION Modsles | Références |Z .l 2 DESIGNATION Modeles | Référances |Z .
= DESCRIPTION Medel Part. Mo. 55 2 DESCRIPTION Model Part. Mo g"-‘?
i
56 | Ressort de rappel masse-| % 104496 | 2 || 75 | Moteur complet + 112963 |1
lotte | Engine assy. e)
| Return spring 4 77 | vis 5 ol
57 | Plaquette élastique 104238 | ! Screw .
Push ring
78 | Ressort 113242 | !
58 | Circlip 5.6426 ! Spring
Circlip
7% | Plaquette 113243 | !
57 | Cage embrayage pour 114943 | 1 Plate
démarrage
Starter clutch housing &80 | Cuvette 113247 | 2
@ | Spring cup
&0 | Entretoise C7N1 e !
Spacer . P 81 Eoupille 5.12768 | |
61 | Ressort de rappel masse-| %! 104497 | 3 >
lotte 82 | Fourchette 113246 !
Return spring Clip
. _ s
62 | Méchoire 104480 a3 | Ressort 113244 | 1
Shoe ;
Spring
63 | Plagque 104488 | |
Pressure plate 84 | Valve 113245 1
Decompressor valve
&4 | Rondelle S.12540 1
Washer g5 | Coussinet 77877 |1
| Small end bush
65 | Ecrou i 5.20108 | 1
Nut ¥ 8s | Taquet = 102931 |
Rubber plug '
66 | Ecrou pour variateur 4 103252 | ! 3
centrifuge a7 | Rondelle plate §.3055 | 4
Centrifugal speed gover. nut Plain washer
&7 | Rondelle frein 103251 | 1 || 88 | Déflecteur 114046 | 1
Lock washer . Deflector
8 | Disque 114056 | 1 || &0 | Culasse 113237 | !
Disc Cylinder head
¢ | Logement rouleau 114057 | 1 || 90 | Goujon fix. cylindre S.595 | 3
Roller housing ®) Cylinder stud
70 | Logement rouleau 114058 | 1 || =1 | Garniture 113041 |1
Roller housing ®) Gasket
cvi
covl z i
71 | Demi - poulie 104857 | ' || 2 | Ensemble cylindre piston- 113884 |«
Quter pulley half axe f)
Cylinder and piston compl.
7z | Bague pour wvariateur 104864 | 1
Governor bush g3 | Segment 77775 | 2
Piston ring
73 | Demi - poulie 104862 | 1
Inner pulley half 93 | Segment 1.6re maj. 98196 | 2
Piston ring 1st o/s.
74 | Eentretoise 103241 | 1
Spacer | 93 | Segment 2.éme maj. 98197 | 2
| | Piston ring 2Znd o/s.
75 | Poulie d’entrainement | 114059 | 1 |
avec variateur 5 [ d) 93 | Segment 3.8me maj. 98198 | 2
Drive pulley with speed gov. v Piston ring 3rd o/fs. -
i
— ﬂ —
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! Fig. M.

Spring washer

has been mounted up to frame Mo. 3000.

DESIGNAT Ig N Maodzles Référances E ql = DESIGHNATION Modsles Référencas E e
DESCRIFTION Madal Part. Ma. 35 2 DESCRIPTION Madel Part. No. |55
Ensemble piston - axe + 112979 | 1 || 110 | Bague d'étanchéité + 112978
Piston assy. g) Oil seal T
Ensemble piston - axe 152381 | 1 || 111 | Roulement & billes 2 S.87§3
1.ére maj. g Ball bearing ¥
Piston assy. 1st o/s.
1
Ensemble piston - axe 152382 |1
2.&éme maj. = a)
Piston assy. 2nd o/s. %
=
Ensemble piston - axe i 152383 | -~ - :
3:4me muj. & a) Avec pieces/With parts Fig.: 2 - 3 - 4 - 5.
Piston assy. 3rd o/s. b) Avec piéces/With parts Fig.: 6 -7 -8-9-10-
1M-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
. 21 -22-23-24-25-26-27-28-29-30 -
Axe du piston 77887 | 1 2] .32 -33.24.35. 36,
Gudgeon pin
c) Avec piéces/With parts Fig.: 45 - 46 - 47 - 48 -
Circli 5. 6612 | 2 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 -
Circlipp 2 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65.
d} Avec piéces/With parts Fig.: 66 - 67 - 48 - &9 - :
Demi - logement rouleau | “ll‘ 104559 | 10 70-71-72-73-74-97 - 98, '
Roller shell half TVl e) Il comprend toutes les pigces de la Planche lére |
ooVl sauf celles faisant partie des ensembles de la fig.
Rouleau ‘l 104560 | 5 52 et 75, le silencieux et ses fixations. Au mo-
Roller teur complet appartiennent, en outre, les piéces
cdble H. T., bougie, capuchon bougie, ensemble
Rondelle 4 113681 | 2 rupteur, bobine du velant magnétique, bobine
Washer H. T. extérieure woir planche &éme (branche-
ments électriques).
e) It includes all parts of T. |, except those of the
?;Eir’rkes'h:;?teur e groups shown at fig. 52 and 75, silencer and its
fittings. The parts H. T. cable, sparking plug,
insulating cap, contact breaker, flywheel coils,
Clavette 287 1 outer H, T, cail, illustrated on T, VI { Electr. equip-
Key ment) are included in the engine assy.
Jain 112967 | 1 f) Avec piéces/With parts Fig.: 73 - 24,
Gasket | g) Avec pigces/With parts Fig.: 95 - 96.
[ h) Avec pigces/With parts Fig.: 38 - 39 - 40 - 90 -
Carter complet | 112964 102. vy = =
Crankcase assy. ' h)
_ ®) Pour la graisse & employer au montage, wvoir
Silencieux & 104871 | 1 aoical 4'lla page 38, :
7 —— i ®) For type of grease to be used when fitting see
2 Tab. at page 3%.
Rendelle 5. 3056 | 1 *) Pour monter la poulie embrayage (pour démar-
Washer rage ) dess. 114999 sur les véhicules avec n. de
cadre antérieur a 3000, porter av () de 4,5+
4,6 les trous logement pivots des masses em-
Efmu 5.20106 | 1 brayage pour démarrage (fig. n. 55) déja exi-
bt stant sur les véhicules mémes,
*) In order to fit the pulley of the starting clutch
Boulon 5.31114 |1 drg. 114%%99 on vehicles with frame number prior
Bolt : te 3000, drill out pivot holes of the clutch weights
| . from (7 4.5 up to 4.6 fig. No. 55.
RD"EEHE i 5.3058 1 *) Sur les wvéhicules jusqu'au n. de cadre 3000 on
Washer , a menté les masses embrayage ( pour démarrage )
! dess. 104493,
Rondelle élastique | 5.3108 |1 *) The clutch weight (for starting) drg. No. 104493




NORMES DE DEMONTAGE, REVISION ET REMONTAGE

CONCERNANT PIECES ET ENSEMBLES ILLUSTRES DANS LA Tére PLANCHE DU CATALOGUE DES PIECES DE RECHANGE

INSTRUCTIONS FOR DISMANTLING, OVERHAULS AND REASSEMBLY

RELATING TO PARTS AND GROUPS SHOWN OM THE 1Ist TAB. OF THE SPARE PARTS CATALOGUE

DEMONTAGE MOTEUR DU CADRE

Pour démonter le moteur du cadre, il faut d’abord
effectuer les opérations suivantes: (Fig. 1-2-3).

Fig. 1 - Poignée pour soulever le véhicule: Lla
démonter (la piéce est indiquée avec «a» en
figure 1) en dévissant les deux boulons qui la
fixent au cadre & I'aide d'une clé de 10 mm.

Silencieux : Desserer le collier de connexion silen-
cieux - cylindre et enlever le boulon de fixation
partie arriére silencieux au cadre. Pour démonter
le silencieux « b », déplacer opportunément la
béquille du véhicule.

Fig. 2 - Filtre & air: Oter le filtre & air pour faire
¢a dévisser la vis du collier « a » de blocage au
carburateur,

Commande gaz et carburateur: Dévisser les deux
vis du couvercle carburateur « b » et dégager le
cable de la valve.

Démonter le carburateur aprés avoir desserré le
collier qui le fixe au moteur.

Tube mélange : Fermer le robinet réservoir de mé-
lange, ensuite dévisser la vis «c» qui fixe le
raccord du tube abducteur et dégager le tube.

Installation électrique : Détacher la cosse d’alimen-
tation et de masse coté moteur (« d » et « & » en
figure), le cable « f » de la bobine H.T. et c5ble
H. T. de la bougie (part. « g »).

Commande valve de décompression: Dégager le
cable de commande « h » de la plaquette fixée
sur la culasse.

REMOVING ENGINE FROM THE FRAME

For removing the engine from the frame, first carry
out the following operations: (fig. 1-2-3).

Fig. 1 - Lifting handle : Remove by unscrewing the
two securing bolts on the frame with a 10 mm.
wrench («a» fig. 1).

Silencer: Unscrew the collar clamp securing the si-
lencer to cylinder and remove the bolt securing
the rear end of the silencer to the frame. In order
to remove the silencer « b », position the centre
stand as required.

Fig. 2 - Air cleaner: Remove the air cleaner by sla-
ckening the screw of the collar clamp «a» joining
the carburettor.

Throttle control and carburettor: Remove the two
screws of the carburettor cover « b » and discon-
nect the throttle slide cable.

Remove the carburettor, after having released the
engine securing collar.

Fuel pipe: close the fuel tap, then unscrew the
screw « € » securing banjo union and withdraw
through the hole existing on the frame.

Electrical equipment: Disconnect the low tension
connector and the earth connector engine side
(«d» and «e» fig. 2), the cable « f » from the
H. T. coil and the H. T. lead from the sparking

plug (part. « g »}.

Decompressor valve control: Disconnect the con-
trol cable « h » from the plate fixed on the cy-
linder head.




Fig. 3 - Ensemble embrayage : Introduire un tour-
nevis entre les ailettes du volant magnétique pour
empécher le mouvement; a |‘aide d'une clé de
13 mm. éter I"écrou « a » de blocage embrayage -
volant magnétique et démonter |‘ensemble.

Pour extraire le moteur du cadre, dévisser les deux
écrous « b », le boulon arriére « c» (avec une
clé de 10 mm.) et laes boulons relatifs aux écrous
« b » susdits: orienter vers le bas la culasse du
moteur et l'incliner vers la droite (dans le sens
de la marche); ensuite I'Ster du cadre, en évi-
tant de faire pression sur les parois du cadre
méme.

DEPOSE DIFFERENTS ORGANES MOTEUR

Couvercle canalisation: Dévisser les quatre vis de
fixation.

Culasse - cylindre : A |'aide d'une clé de 11 mm.
6ter les trois écrous sur les goujons du carter et
démonter la culasse et le cylindre.

Fig. 4 - Volant magnétique: Visser |'extracteur
T. 0035485 au volant magnétique et 3 |'aide d'une
clé de 14 mm. desserrer la vis de l'extracteur
jusqu’a dégager le volant magnétique.

Piston - axe: Retirer de leur logement sur le pi-
ston les deux circlips et, au moyen d’un chasse axe
7 11 (si possible avec réduction & 8, comme
en figure, 10 mm. de longueur), chasser |‘axe du
piston du pied de bielle.

Bague d’étanchéité coté volant: On peut la rem-
placer sans ouvrir le moteur; pour l'extraction on
peut employer un tournevis.

Fig. 5 - Désaccouplement du carter: Oter les bou-
lons d'union carter et placer l'outil T.0035483;

Fig. 3 - Clutch unit: Insert a screw - driver between
the flywheel fins in order to prevent it from rota-
ting; after that with a 13 mm. wrench remove
the clutch unit securing nut « a » and dismantle
the wnit.

In order to extract the engine from the frame, un-
screw the two nuts « b » and revome bolts, also
the rear bolt « ¢ » (with 10 mm. wrench).
Lower front of engine, turning complete unit clock -
wise (when viewed from rear) to allow crankshaft
spindle to pass through frame. Take care not to
damage the walls of frame.

DISMANTLING ENGINE

Fan cover: Unscrew the four securing screws of
the cover.

Cylinder head - cylinder: With an 11 mm. wrench
remove the three nuts securing the cylinder head
and the cylinder and dismantle.

Fig. 4 - Flywheel magneto: Screw the extractor
T. 0035485 on the flywheel rotor and operate with
a 14 mm. wrench on the extractor screw until the
rotor is released.

Piston - Gudgeon pin : Remove the two circlips and,
using an 11 mm. & punch (reduced at one end
to ) 8 mm. for 10 mm. in length as shown on the
figure), drive out gudgeon pin.

Oil seal flywheel side: Can be replaced without
dismantling the engine. Use a screw - driver for
extraction.

Fig. 5 - Separation of crankcase halves: Remove
crankcase securing bolts and place tool T.0035483 ;

Fig. 4 - Extraction wvolant et démontage piston.
Fig. 4 - Flywheel extraction and piston dismantling.



agir sur la vis centrale de I'outil jusqu'a l'ouver-
ture compléte du carter.

Fig. 6 - Extraction arbre moteur: Visser les deux
boulons filetés @ & p. 1 (voir figure) dans les
deux trous existant sur le demiarbre coté demi -
carter de fermeture; en agissant en méme temps
sur les deux boulons, extraire 'arbre moteur du
demi - carter.

Fig. 7 - Démontage roulements arbre moteur: Ap-
pliquer I'extracteur T.0014499 avec la piéce 17,
ou l'extracteur spécifique T.0035486, comme in-
digué sur la figure.

NOTA : Eventuellement, si les roulements de sup-
port restent sur le carter, procéder comme suit:

Roulement du demi - carter ¢été volant: Agir sur
la bague intérieure du roulement avec un tube &
extérieur 22.

Roulement du demi - carter fermeture moteur:
Chauffer avec le réchaud & manche 0019978 la
zone de logement roulement et taper légérement
sur le coté extérieur du demi - carter pour faciliter
le démontage du roulement en cas de difficulté,
employer l'extracteur T.0036017 (voir fig. sur
I'index illustré des outils) ou |'extracteur avant
modification T. 0021447 adjoint & la nouvelle pin-
ce N. 14.

T.0035483

Fig. 5 - Désaccouplement carter - moteur.
Fig. 5 - Separation crankcase halves.

| i e s e s e S e S S

act on the tool central bolt until the crankcase is
completely separated.

Fig. 6 - Extraction of crankshaft: Screw the two &
6 mm. bolts, pitch 1 mm. (see on fig.) on two
holes located on crankshaft half, crankcase cover
side: rotate the two bolts simultanecusly to ex-
tract the crankshaft from crankcase half.

Fig. 7 - Dismantling crankshaft bearings : Place the
extractor T.0014499 with part 17, or extractor
T.0035486, as shown on the figure.

NOTICE : When the crankshaft bearings remain in
the crankcase, proceed as follows:

Crankcase half flywheel side bearing: Drive out
the bearing by means of a tubular punch with
outer diameter 22.

Crankcase half bearing, engine cover side: Warm
with heater 0019978 the bearing housing and di-
slodge bearing by impact.

Take care not to damage alloy casting.

If this method proves unsuccessful, use the extrac-
tor T.0036017 (see fig. on the tools illustrated
index ) or the extractor pre-modification T.0021467,
coupled with the new pliers detail 14.

T. 0035486

Fig. & Fig. 7

Fig. & - Démontage arbre moteur et roulements de support.
Fig. & - Dismantling crankshaft and main bearing.
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REMPLACEMENT DE LA BAGUE DE PIED DE BIELLE

Quand il sera nécessaire de remplacer la bague de
pied de bielle, il ne faut pas désaccoupler le car-
ter moteur mais, aprés avoir 6té le moteur du ca-
dre, il suffit de procéder de la fagon suivante:

Opérations préliminaires: Démonter la culasse, le
cylindre et le piston; pour éviter que des résidus
d‘usinage tombent dans le carter, boucher avec
du papier fin ou du chiffon propre le logement
du cylindre et protéger le plan |'appui (par exem-
ple avec du caoutchouc ou d'autres choses de ce
genre) des coups éventuels de |'outil.

Démontage bague: Mettre sur la bielle la piéce
« a » de "outil T. 0035732 ; introduire la tige «<bs»,
aprés avoir monté |'écrou «c» sur |'extrémité
filetée et visser jusqu’a obtenir I'extraction de la
bague (voir fig. 8).

Montage bague : Mettre sur la pigce « a » la douil-
le « d », monter la bague neuve sur la tige « b »
et agir comme pour le démontage (wvoir fig. 2).

ﬁ:\E E_H . _
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Fig. 8 - Démontage bague du pied de bielle
Fig. 8 - Dismantling the bush from small end.
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- Exécution du pergage de la bague du pied de bielle
pour le passage du lubrifiant,

Fig. 10 - Drilling lubrication holes in the small end.

Fig. 10

REPLACEMENT OF SMALL END BUSH

When replacing the con rod small end bush the
crankcase need not be disturbed. After having re-
moved the engine from the frame, proceed as
follows :

Preliminary operations: Dismantle cylinder head,
cylinder and piston. To avoid swarf falling into the
crankcase, plug the cylinder housing with clean
cloth and protect the cylinder machined surface
from accidental damage( for instance with rubber
material ).

Removal of s/e bush: Mount on the con rod, de-
tail « a » of tool T.0035732, insert the spindle
« b », then fit the nut « ¢ » on the threaded end
and screw to extract the bush (see fig. 8).

Reassembly of the bush: Place collar « d » on de-
tail «a», mount the new bush on the spindle «b»
and operate as for dismantling (see fig. 9).

A

Fig. 9 - Remontage bague du pied de bielle.
Fig. @ - Reassembly of the bush on small end.

381201/6

Fig. 11 - Alésage de la -bague du pied de bielle.
Fig. 11 - Reaming of small end bush.




Percage de la bague: Avec une perceuse pouvue
de foret de & 3 mm., exécuter les deux trous pour
le passage du lubrifiant, en employant comme ga-
barit les trous existant sur le pied de bielle (voir
fig. 16).

Alésage de la bagve: Appliquer de nouveau sur
le pied de bielle la piéce « a », en introduisant la
tige « b », aprés, monter le groupe « e » et visser
jusqu‘a la douille, blogquer la bielle; sortir la tige
« b » employée pour le centrage et passer |'alésoir
381201/6 avec un tourne-a-gauche jusqu'a
I“avancement complet (voir fig. 11). Enlever les
bavures. Contréler |'alésage. Dans ce but, on peut
utiliser |'axe de piston a monter; l'axe du piston
devra pouvoir entrer dans la bague par la seule
pression de la main.

Drilling bush: Using a 3 mm. & drill, drill 2 he-
les, for lubrication purposes, using the existing
hales on the connecting rod eye as a guide (see
fig. 10).

Reaming the bush: Mount again on the small end
detail « a » by inserting the spindle « b », then
mount the guide « e » and rotate it until the con
rod is locked, then take out the spindle « b »
used for the centring operation and ream with
the reamer 381201/6 using for this aim a tap
wrench (see fig. 11).

Remove swarf. Check for size, for this purpose
use the gudgeon pin which is to be fitted: the
gudgeon pin when installed should slide in gen-
tly under hand pressure.

-_— 2 ==
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REMONTAGE ENSEMBLE MOTEUR

Fig. 14 - Roulements arbre moteur: Placer |'arbre
moteur sur la base T. 0035507 ; a |'aide d'un tube
de dimensions indiquées en figure, monter les
roulements de support aprés chauffage dans un
bain d’huile & 100° C.

Note: Si l'on ne dispose pas de l'outil indiqué
pour remonter les roulements, se rappeler que pour
ne pas endommager |'arbre moteur, ne pas I'ap-
puyer sur le contrepoids A pendant |'opération 1;
sur le contrepoids B pendant |'opération 2.

— Controler les excentrations des D e an et « b »
(fig. 15) en employant un support du type il-
lustré en figure; est admise sur le comparateur
une lecture maxima de 0,03 mm.

Accouplement demi - carters: Chauffer le loge-
ment du roulement du demi - carter cété volant
avec le réchaud & manche 0019978 et monter
I"arbre moteur. Mettre |'outil T. 0035483, fig. 5, et
visser la vis centrale jusqu‘d un léger contact avec
I'extrémité de |'arbre moteur sans forcer. Chauffer
le demi - carter fermeture moteur & 80° C. Pour
faciliter ces opérations incorporer a l'intérieur du
carter et du couvercle, en correspondance des zo-
nes a chauffer, un tampon en aluminium & 60 et
25 mm. d'épaisseur. Appliquer un nouveau joint
sur le demi - carter fermeture moteur et accoupler
les demi - carters jusqu’a obtenir la jonction. Mon-

- T.003550F

Operation 2)

Fig. 14 - Montage des roulements de support,
Fig. 14 - Fitting main bearings.

REASSEMBLY ENGINE UNIT

Fig. 14 - Crankshaft bearings : Place the crankshaft
on the tool T. 0035507 ; using a tube with dimen-
sions shown, mount the crankshaft bearings after
having heated them to 100° C in an oil bath.

Notice: If the tool for reassembling the bearings
is not available, to avoid damaging the crankshaft
during the 1st operation, do not put it on the
counterweight A and during the 2nd op. on the
counterweight B, otherwise distortion will result.
— Check crankshaft for alignment (& «a» and
«b» - fig. 15) by using a tool as illustrated on fi-
gure, a max. reading of .03 mm. deviation is ad-
missible on the dial indicator gauge.

Fitting the crankease halves: Using heater 0019978,
warm the crankshaft housing of the crankcase half,
flywheel side, and fit the crankshaft.

Place the tcol. T. 0035483 as on fig. 5 and screw
the central screw until it lightly contacts the crank-
shaft end.

Heat up engine cover crankcase to 80°C.

To assist the heating operations, it is advisable to
position into the inside of the crankcase and of
the crankcase cover, corresponding to the parts
to be heated, an aluminium & 60 spacer 25 mm.
thick). Mount the crankcase bolts, washers and
nuts and tighten progressively.

Fig. 15 = Contréle arbre moteur.
Fig. 15 - Checking crankshaft,

- 14 —



ter les boulons d'accouplement rondelles et écrous
et serrer ces derniers.

— Démonter ['outil T.0035483 et contréler si
|'arbre moteur tourne proprement, si nécessaire
agir avec un maillet en bois - pas en fer - sur le
demi - carter de fermeture du moteur, jusqu’a ob-
tenir que |'arbre moteur tourne librement; ne
jamais agir avec le maillet sur l'extrémité de l'ar-
bre meoteur.

Bague d'étanchéité (demi - carter cété wvolant):
Appliquer la bague en la mettant en position a
I‘aide d'un tube & extérieur 22.

Volant: Placer |a clavette dans la rainure de l'ar-
bre moteur, monter la came et le volant.

En cas de nécessité de démontage des bobines
(voir P. 6éme) ou du remplacement, lors du re-
montage exécuter |'opération de la fagon suivan-
te; mettre les bobines en position avec les vis
de fixation, sans les serrer; monter le volant a
I'aide d'une jauge, contrbler que |'entre - fer soit
(0,4+0,5 mm.); serrer définitivement les vis et
effectuer les liaisons.

Piston: Faire attention lors du remontage que la
fleche marquée sur le haut du piston scit tournée
vers l'ouverture de décharge du cylindre monter
I'axe du piston en employant la tige avec laquelle
elle a été démontée, appliquer les circlips de I'axe
et prendre soin qu'ils soient parfaitement placés
dans les rainures du piston.

Cylindre: Pour faciliter le montage du cylindre,
incliner le piston et faire entrer en premier le
coté ouvert des segments.

REMONTAGE MOTEUR SUR LE CADRE

— Monter le moteur sans |'ensemble embrayage
sur le cadre, en l'orientant comme indiqué au
paragraphe « Démontage ».

— Placer les 3 boulons de fixation avec les ecrous
et les rondelles sans bloquer le moteur.

— Placer les rondelles, |'ensemble embrayage avec
la courroie de transmission déja appliquée et ser-
rer I'écrou sur l'arbre moteur en arrétant le vo-
lant & l'aide d’un tournevis entre les ailettes.

Nota: Avant de remonter le groupe embrayage
vérifier qu’en déplagant a la main les masses cen-
trifuges, celles-ci soient rappelées automatique-
ment par les ressorts.

Fit a new gasket on the crankcase half and assem-
ble the crankcase halves.

— Remove the tool T.0035483 and check that
crankshaft turns easily: if necessary, tap on the
engine cover crankcase half using a hide or rub-
ber mallet until the crankshaft is free to rotate.
Do not strike the crankshaft end.

Qil seal (crankcase half flywheel side) : Mount the
seal using a tube outer diameter 22 mm.

Flywheel: Insert the key on the crankshaft key-
way, mounte the cam and the flywheel.

If necessary to remove or replace the coils (see
T. VI), on reassembly proceed as follows: place
the coils in the correct position with the securing
screws lightly tightened; fit the flywheel magneto
and check the air gap (.4 - .5 mm.) then fully tigh-
ten the screws and secure the connections.

Piston: When assembling ensure the arrow stam-
ped on the crown of the piston is facing towards
the cylinder exhaust port, fit the gudgeon pin with
the punch used for dismantling, carefully mount
the gudgeon pin securing circlips in the grooves
on the piston.

Cylinder: To facilitate fitting the cylinder, tilt the
piston and enter piston into barrel with ring gaps
leading.

REASSEMBLY OF ENGINE IN THE FRAME

— Fit the engine, less the clutch unit, in the fra-
me in a similar manner as for « Dismantling ».

— Mount the 3 securing bolts with nuts and wa-
shers and lightly tighten.

— Mount spacer washers, the clutch unit with dri-
ving belt and tighten the nut on the crankshaft
holding the flywheel by means of a screw - driver
inserted between the flywheel fins,

Notice : Before reassembling the clutch unit, check
that the centrifugal weights are automatically re-
turned by the springs.

—_ 15 —




PIECES RECHANGE DE: Transmission avec et sans variateur - Moyeu arriére.
SPARE PARTS OF: Transmission with and without speed governor - Rear hub

Z DESIGNATION Modbles | Références |z .|| 2 i DESIGNATION Modéles | Reférences (2
o DESCRIPTION adel Part. No. |5C| o DESCRIPTION Model Part, No. |30
| I
1 | Ecrou 4 ‘ $.20110 | ' || & | Disque pare - poussiére 1 102902 | |
MNut Dust cover 1
2 |Rondelle éventail 5.6910 | 1 || @ |Roulement 3 billes 113817 | 1 [
Lock washer Ball bearing |
I’
3 | Rondelle plate §.3060 |1 || 10 | Logement du roulement 102903 | 1
|P|ain washer Bearing housing
4 iRoue libre 103631 | 1 || 11 |Rivet du logement 2942 | 2
Free whes| = Rivet =
5 | Boulon de fix. moyeu 2 §.31114 | 4 || 12 | Disque complet ] 103014 |
Hub securing bolt b Housing assy. . a)
¢ | Rondelle éventail 5.12540 | 2 || 13 | Tambour frein AR. 102892 | 1
Lock washer Rear brake drum
& | Rondelle éventail 114936 | 1 || 14 | Bague d'étanchéité 5.8752 |1
Lock washer *) Qil seal
7 | Doville pour roue libre 102899 | 1 || 15 | Circlip 5.6635 | 2 |
| Free wheel bush ¥ Circlip " l
I




Z DESIGNATION Modales | pufirences -’é‘# 2 | DESIGNATION Modbles | Références E,_
= DESCRIPTION padel Part. Mo. éﬁ 2 DESCRIPTION phocdel Part. No. |39
|
|
16 | Ressort de rappel 4 103062 | ' || 37 | Rondelle élastique e 5.12540 |1
Return spring ' | Spring washer 'g:;
ty | CONIT
17 | Rivet — s.10852 | ! || 38 | Ecrou CHE S. 20108 | !
Rivet ‘f | Nut +
18 |Gc:det pour machoire E 103061 | ! || 3 | Couvercle demi - carter | vav: 103397 |
Brake shoe cup . Hub housing cover assy. | e)
19 | Plaquette pour ressort [ 103060 | ' [| 40 | Roue dentée crvi 104093 | '
Spring plate g Gear
2 | Demi - carter moyeu AR. | /Nl | 103104 | ! || 40 Roue dentée | cowi 103239 | |
Rear hub housing halft coNl b) | Gear
el 41 | Arbre avec engrenage T 103236 | |
21 | Roulement & billes + 102258 | ! | Pinion shaft VI
Ball bearing iz : Engrenage E‘Prl sy |3
2z | Clavette élastique 5.8808 | ! Gear 14
Spring pin 43 | Engrenage de renvoi e 104092 |
23 | Broche roue arriére N 102896 | ! | Intermediate gear
Reds anenl sy, 9 i 43 | Engrenage de renvoi covi 103238 |
24 | Goujon 3 102898 | ! Intermediate gear -
Pin 44 | Demi - carter moyeu AR. " 103396 1
25 | Ressort 103055 | ! Rear hub housing half 1)
Spring 45 | Tambour embr. marche 104650 !
26 | Rondelle d'épaulement 103057 | 2 Clutch drum -
Spacer washer 46 | Masselotte embr. démarr. 114995 | 2
27 | Roue dentée C7NI 103791 | 1 Centrifugal weights for start,
CFEI
Gi
A 47 | Ressort de rappel 104496 | 2
27 | Roue dentée Com1 102922 | ! Return spring
Gear CQE]
48 | Ressort 104238 | '
28 | Douille & aiguilles Tous - All| 103613 |1* Push ring
Cup beari
S .- 49 | Circlip | 5.6426 |
29 | Arbre avec engrenage 7Nl | 108790 | Circlip :
Pinion shaft ' o Py
S 2R 50 | Bague d'étanchéité S. 8769 |1
29 | Arbre avec engrenage oo 102921 | ! Oil seal
Pinion shaft s c7vil
s1 | Circlip cov1 5.6622 |
20 | Rondelle d'épaulement 4 l 103058 | ! Circlip II
C7NI
il oe | ||| 52 | Rondelle | 103835 | !
31 | Couvercle demi - carter corr | 103106 1 Shoulder washer
i ® ' d o
Hiely duisiug clvf amay ¥ } | 53 | Rondelle d’épaulement 103837 | !
32 | Douille & aiguilles Tous - All| 103689 | ! Spacer washer
Cup beari |
e | 54 | Plateau d’embrayage 104655 | 1
33 | Douille & aiguilles A 103696 | 1 Clutch weights ancher plate g +)
Cup bearin
P 4 55 | Ressort de rappel 104672 | 2
34 | Bague d'étanchéité 103608 | ! Return spring
Cil seal C7N1
E;’;ll 56 | Masselotte embrayage de 104652 | 3
35 | Poulie CoE 103049 | 1 marche
Pulley I Centr. weights for transmiss,
36 | Rondelle plate l $.13861 | 1 || 57 | Doville a aiguilles 103614 | 3
Plain washer Cup bearing ¥




Fig. M.
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DESIGMATION
DESCRIPTION

Bague d'étanchéité
Qil seal

Ressort poulie conduite
Driving pulley spring

Demi - poulie cond. mob.
Adjustable pulley half

Demi - poulie cond. fixe
Fixed pulley half

Rondelle frein
Lock washer

Ecrou
Mut

Rondelle fixation embr.
Clutch securing washer

Ecrou
Nut

Poulie conduite et embr.
Driving pulley and clutch
assy.

Machoire frein arriére
Shoe

Joint
Gasket

Bouchon
Plug

Courroie trapézoidale
Vee - belt

Courroie trapézoidale
Vee - belt

Clavette
Key

Rondelle d'épaulement
Spacer washer

Plaguette pour machoire
Heel plate

Ressort pour levier
Lever spring

Joint
Packing

Crochet
Cranked lever

Protection
Outer rubber pad

Fourchette
Fark

Rondelle plate

| Plain washer

Modéles
Maodel

Cavl
cavi

CAlL —> 4

4— Tous

- Al

Tous

Références
Part, Mo,

5.8766

104662
103382
103823
103825
103826
5. 12540
5. 20108

104649
h)

103046

103105

5. 6057

2/102905

102906

267

103386

103059

103054

5. 6705

103051

103018

103453

67233

0 .
T
5O =
D‘ (1
2| 80
1 8i
1 B2
1 83
1 84
1 85
1 B&
1 87
1 Ba
B
1
90
1
o1
1
o2

| |
DESIGMNATION Medblas Références |:§>-
DESCRIFTION Medel | Part. Ma. -03"

=

Anneau élastique t S. 5966 | 1

Spring clip

Rondelle élastique _ 5.3106 | 4

Spring washer [

Boulon 5.31091 | 4

Bolt

Joint 397 |1

| Packing

Bouchon huile s.31110 | !

Cil plug

Levier frein arriére 103015 | |

Rear brake lever

Rondelle plate b S.3057 | 2

Plain washer 2

Rondelle élastique 5. 5965 L

Spring clip

Circlip 103112 |1

Circlip

Boulen transmission frein 5. 14441 |1

Bolt

Entretoise 102414 |1

Spacer

Plaguette 102413 |1

Plate

Ecrou S.20207 |1

MNut L

a) Avec piéces/With parts Fig.: 8 -9-10-11.

b) Avec pidces/With parts Fig. 14 - 15 - 21 - 28,
22 - 24 - 25 - 26,
d) Avec piéces/With parts Fig.: 32 - 33 - 34,

e) Avec piéces/With parts Fig.: 28 - 32 - 57 - 58,
f ) Avec pigces/With parts Fig.: 14 - 15 - 21 - 28,
g) Avec pigce/With part Fig.: 57.

h) Avec piéces/With parts Fig.: 45 - 46 - 47 - 48 .
49 - 50-51-52-53 - 54 - 55-56-57-58 -
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65,

#) Plaquette avec ailettes 3 replier sur les tétes des
boulons $. 31114, cété transmission par courroie.

*) Locking plate to be secured on the bolt heads
5.31114, belt transmission side.

*) 4 piéces sur les véhicules C7V1 - COVI.
*) 4 items on vehicles C7V1 - CPV1.

+} Pour la graisse a employer au remontage voir la
page 38.
+) Use the grease indicated on page 39.

e) Avec pidces/With parts Fig.:




NORMES DE DEMONTAGE, REVISION ET REMONTAGE

ILLUSTREES DANS LA 2éme ET 3éme PLANCHE DU CATALOGUE DES PIECES DE RECHANGE ET A LA ROUE ARRIERE
(PLANCHE 5éme)

DISMANTLING, OVERHAULING AND REASSEMBLY INSTRUCTIONS

APPERTAINING TO PARTS AND GROUPS SHOWN ON SPARE PARTS CATALOGUE T. II,

DEMONTAGE ROUE ARRIERE ET TRANSMISSION
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Fig. 16

Fig. 16 - Tendeur de chaine: a |'aide d'une clé de
13 mm. désserrer |'écrou (« a » en figure) d'arrét
tendeur chaine, accessible de l'intérieur du cadre
et libérer le tendeur de chaine.

Roue libre: A l'aide d'une clé de 17 mm. démon-
ter I'écrou d'arrét rove « b » et retirer de la broche
la couronne de roue libre.

Fig. 17 - Poulie et rouve arriére: insérer un tourne-
vis dans un trou de la poulie, de facon a la main-
tenir fixe et démonter, avec une clé de 17 mm.
I"écrou de fixation ; retirer la poulie.

Quand le groupe embrayage pour variateur auto-
matigue est monté, pour desserrer |'écrou arréter
I'ensemble méme en agissant sur la courroie; re-
tirer ensuite 'ensemble, Débrancher enfin le cdble
de commande frein arriére en desserrant |'écrou
za»; démonter les quatre boulons «bs» (2 par
cbté) qui fixent le moyeu au cadre et retirer la
roue. Lorsque le moyeu de la roue est démonté,
pour éviter les fuites d'huile, le maintenir dans
la position normale de montage sur le véhicule.

Bague d’étanchéité moyeu: On peut |'extraire et
la remplacer sans désaccoupler le moyeu.

T. Il AND REAR WHEEL T. V.

DISMANTLING REAR WHEEL AND TRANSMISSION
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Fig. 16 - Chain tensioner sprocket: With a 13 mm.
wrench, remove the sprocket securing nut (« a »
on the figure) accessible from the inside of the
frame, and release the sprocket.

Free wheel: Unscrew with a 17 mm. wrench the
wheel securing nut « b » and withdraw from the
rear wheel spindle.

Fig. 17 - Rear wheel and pulley: Insert a screw -
driver into one of the holes provided on the pul-
ley, to prevent it turning, and with a 17 mm. box
wrench take off the securing nut and then the
pulley.

When the clutch unit for automatic speed gover-
nor is fitted, to loosen the nut, lock the unit by
holding it with the belt; then release the unit.
Disconnect the rear brake control cable by loose-
ning the nut « a »; take out the four bolts « b »
{2 on each side) that secure the hub to the frame
and release the wheel.

When the wheel hub is removed, to avoid oil lea-
kage, stand upright.

Hub oil seal : It can be taken out and replaced with-
out dismantling the hub.

—_ 1 —




Fig. 18 - Ressort de rappel méchoire frein arriére:
Pour démonter la méchoire, il est nécessaire de dé-
gager le ressort de rappel de la machoire; pour
cette opération employer un outil comme indique
sur le détail « D » de la figure, en |'employant
comme levier, dégager le ressort.

Désaccouplement du moyeu: Retirer le bouchon
d’'huile et vidanger le moyeu en recueillant I"huile
dans un récipient propre; dévisser les quatre bou-
lons de fixation et retirer le couvercle.

— Frapper quelques légers coups de maillet pour
dégager la broche.

Carter moyeu : Avec des pinces, extraire les deux
circlips d'arrét du roulement; avec un poingon
) ext. 23 + 24 mm., extraire le roulement.

Fig. 19 - Douilles a aiguilles dans le carter du mo-
yeu: L'extraction de ces roulements s'effectue a
I‘aide de poingons normaux, & 20 pour ceux de
diametre plus grand et & 12 pour ceux de dia-
métre plus petit; pour éviter des déformations au
carter et permettre |‘extraction des roulements,
on conseille d'appliquer le carter méme sur une
base forée du type illustré en figure (piéce «a»).

Fig. 18

Fig. 20 - Roulement du disque pare - poussiére :
Forer ou meuler la téte des deux rivets et les
chasser a l'aide d'un poingon; appliquer la piéce
sur une base des dimensions indiquées dans le
détail «F» de la figure; au moyen d'un poingon du
type indiqué retirer le roulement de son siége.

Fig. 18 - Rear brake shoe return spring: In order
to dismantle the shoe it is necessary to disconnect
the return spring from the shoe by means of a
tool as indicated on the detail « D » of the figure;
the tool must be used as shown, i. e. using the
tool as a lever.

Dismantling the hub components: Take out the oil
plug and drain the hub, collecting the il in a clean
container; unscrew the four securing bolts and
take off the cover.

— Using a mallet, drive out the wheel spindle.

Hub case: By means op pliers take off the two
ball bearing securing circlips; with a punch outer
(71 23 - 24, remove the bearing.

Fig. 19 - Cup roller bearing in hub case : drive out
these bearings by means of standard punches &
20 and & 12 respectively.

To avoid distortion of the housing and to allow
the bearing to be removed, it is advisable to pla-
ce the housing itself on an extracting base of the
type shown on the figure (det. « a »).

Fig. 19

Fig. 20 - Dust cover bearing : Remove or grind the
two rivet heads and push out with a punch; place
the cover on a base with the dimensions as shown
on the detail « F» of the figure: with a punch
of the type shown, drive out the bearing from its
housing.




Embrayage pour variateur automatique : Démonter
la douille d'arrét de la demi - poulie aprés avoir
redressé les coins repliés de la rondelle d’arrét.

Attention: Lors du démontage de la douille, con-
tenir le ressort du plateau avec demi - poulie, en le
faisant détendre lentement.

A l'aide d'un tournevis, retirer les deux bagues
d'étanchéité du plateau et puis démonter le cir-
clips et les rondelles d'épavlement.

Retirer les deux douilles a aiguilles, poingon & 16
(voir fig. 21); pour exécuter facilement et cor-
rectement |‘opération on conseille d'appuyer sur
une base des dimensions indiquées en figure.

Avutomatic speed governor clutch: Take out the
half pulley securing ring nut after having straigh-
tened the lock washer folded edges.

Caution: When removing the ring nut, compress
the half pulley bush spring, then release slowly.

With a screw - driver take off the two oil seals
from the clutch weight anchor plate and remove
the circlip and the shoulder washers.

With a & 16 punch (see fig. 21) drive out from
the clutch weight anchor plate the two cup roller
bearings; for this operation place the clutch
weight anchor plate on a base with dimensions
as shown on the figure.

Fig. 21

0 T



REMONTAGE MOYEU ROUE ARRIERE

Fig. 22

Nota - Employer les piéces suivantes de l'outil T.0035488:

— pour demi - carter sans variateur, piéces 15- 10-8 (fig, 22 D).

— pour demi - carter avec variateur, pigces 15-%9-8 (fig. 22 E).

— pour couvercle sans variateur, pidces 12 -11 pour arbre avec
engrenage et piéces 17 - 18 pour la broche (fig. 23F).

— pour couvercle avec wvariateur, pigces 13-14 pour arbre
avec engrenage; piéces 17 - 18 pour la broche; pidces 15- 16
pour arbre engrenage intermédiaires e de renvoi (fig. 23G).

Roulements a billes sur le carter du moyeu: A
I'aide de pinces, monter le circlip extérieur d'ar-
réet roulement a billes (part. de la fig. 15 - 2éme
Flanche du catalogue Piéces de Rechange); en
employant un poingon & extérieur 23 + 24 mm.
monter le roulement (part. de la fig. 21 - 2éme
Planche) jusqu'a buter sur le circlip intérieur.

Douilles & aiguilles sur le carter du meyeu: Pour
le montage correct sans que les piéces puissent
se détériorer, il est indispensable d'employer les
outils indiqués aux figures 22 et 23, puisqu'ils
sont pourvus de piéces avec des profils qui cor-
respondent aux prescriptions du constructeur des
dovilles a aiguilles. Selon les opérations & effec-
tuer, il faut employer, pour les part. « a », « b »,
« ¢ » des figures - les piéces de I'outil T. 0035488
indiquées dans le « Nota » sous la fig. 23.

Mota: Quand on emploie de nouvelles douilles a
aiguilles celles - ¢ci doivent &tre lavées a I'essence
pure pour éliminer I'anti - rouille de protection.

— lors du montage, prendre soin que le sigle
estampillé sur un coté soit visible de l'extérieur.

— Les mesures en mm. portées sur les fig. 22 -
23- 24 indiguent la position que prennent les
douilles aprés le montage.

Dovuilles & aiguilles sur le plateau: (N. 54 de |a
2éme Planche du Catalogue Piéces de Rechange

REASSEMBLY OF REAR WHEEL HUB
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Fig. 23

Notice - Use the following parts of the tool T. 0035488.

— Tfor case half without speed gowvernor, det. 15-10-8 (fig.
22 D).

— for case half with speed governor, det. 15-9-8 (fig. 22 E).

— for cover without speed governor, det. 12-11 for pinion
shaft and det. 17 - 18 for wheel spindle (fig. 23F).

— for cover with speed governor, det. 13 - 14 for pinion shaft
det, 17-18 for wheel spindle; det. 15-16 for idle gears
shaft and driving shaft (fig. 23 G).

Ball bearings on the hub case: with the aid of
pliers fit the ball bearing securing outer circlip;
(fig. 15 on Table Il of Spare Parts Catalogue). By
using a & 23 - 24 punch, mount the ball bearing
(fig. 21 on Table II) until it butts up against the
inner circlip.

Cup roller bearings on the hub case: for correct
assembly, without damaging the compeonents, use
the punches shown on the figures 22 and 23 (these
punches are provided with details the outlines of
which are in conformity with the regulations of
the cup roller bearing manufacturer). According
to the operations to be carried out, use - for the
details « a », « b », « ¢ » of the figures - the parts
of the tool T.0035488 indicated on the note on
fig. 23.

Note: When new cup roller bearings are fitted,
degrease with pure petrol (gasoline), to eliminate
the protective preservative.

— When assembling ensure that the letters stam-
ped on one edge are assembl. towards the outside.

— The measurements in mm. shown on figs. 22 -
23 - 24 illustrate the position of the cup roller bea-
ring after assembly.

Cup roller bearings on the clutch weight anchor
plate: (Figs. 54, Table || of Spare Parts Catalogue

S s



concernant les wvéhicules avec variateur automati-
que}; pour monter ces dovilles il faut employer
la méme base gue celle de la fig. 21 et le poingon
specifique illustré aux fig. 24 et 25.

Monter les douilles, appliquer les rondelles, le
circlip d'arrét et les deux bagues d'étanchéité;
compléter le montage de |‘ensemble embrayage
avec les autres piéces qui le composent.

Pour serrer la douille de fermeture, comprimer le
ressort central.

Replier un coin de la rondelle d'arrét sur un céte
de la doville pour empécher qu’elle se desserre.
Meonter les roulements, insérer les engrenages et
appliquer & I'extrémité filetée de |'arbre avec en-
grenage la gaine de protection T.0035819 pour
véhicule sans variateur automatique - ou T.0036128
pour véhicules avec wvariateur (wvoir la figure sur
la liste des outils); puis, aprés avoir appliqué sur
le couvercle du carter la bague d’étanchéité N. 34
Planche 2éme du Catalogue (N. 58 pour les vé-
hicules avec variateur automatique) - monter le
couvercle sur le demi - carter du moyeu; le mon-
tage de la gaine sus - mentionnée sur 'arbre avec
engrenage a pour but d'éviter la possibilité de
detérioration de la bague d’étanchéité, pendant
l'operation d'accouplement du carter du moyeu.
Employer un joint neuf (N. 68 de la Planche
2éme) - qui doit étre préalablement imbibé de
huile - lors de |'accouplement du carter.

Serrer enfin les quatre boulons et introduire la
quantité d'huile prescrite (60 gr. de ESSO GEAR
OIL 90); le cyclomoteur étant droit, |'huile doit
effleurer |'orifice de remplissage.

Maéchoire frein arriére: Accrocher le ressort a la
plaquette fixée sur le moyeu; avec l'outil illustré
a la fig. 18, accrocher |'autre extrémité

REMONTAGE ROUE ARRIERE

Fig. 26 - Roulement du disque pare - poussidre :
Monter le roulement dans son logement, |'appli-
quer au pare - poussiére avec deux rivets neufs;
appuyer dans la base indiquée dans le détail «F»
de la fig. 20, river et fermer la téte avec un poin-
con fagonné.

T. 0035797
-

Fig. 24 - 25

relating to wehicles with automatic speed gover-
nor). When fitting these roller bearings use the
same base shown on fig. 21 and specific punch on
fig. 24 and 25.

When the roller bearings are fitted position the
washer, the circlip and the two oil seals; comple-
te the assembly of the clutch unit with the other
components.

In order to secure the ring nut, compress the cen-
tral spring. Fold lock washer edge on ring nut.
When the bearings are fitted install gears. Place
on the threaded end of the pinion shaft the pilot
sleeve T.0035819 for vehicles without automatic
speed governor - or T. 0036128 for vehicles with
speed governor (see the figure on the tool list).
Then, after fitting the cil seal to the housing co-
ver - figure 34, Tab. |l of the Catalogue (fig. 58
for automatic speed governor vehicles) fit the
cover on the hub case half.

The use of the above mentioned sleeve on the pi-
pion shaft is to avoid possible damage to the oil
seal during the fitting of the hub case.

Use a new oil - soaked packing (fig. 68, Tab. I}
when fitting the case.

Tighten the four joining bolts and inject the cor-
rect type and amount of oil (60 g. of ESSO GEAR
QIL 90); the oil must be on a level with the
filling hole when the vehicle is standing upright.

Rear brake shoe: Hook the spring to the plate fi-
xed on the hub; with the tool shown on fig. 18
used as a lever, connect spring to shoe.

REASSEMBLY REAR WHEEL

Fig. 26 - Dust cover bearing : when the bearing is
fitted in its housing assemble the dust cover with
two new rivets: place the unit in the base indi-
cated on the detail « F » of the fig. 20, in order to
shape a proper rivet head. When rivetting, use
a shaped punch.




Roue sur le cadre: Appliquer a la roue le moyeu
avec pare - poussiére; monter la roue compléte
sur le cadre, serrer les 4 boulons de fixation.

Roue libre: Appliquer la roue libre et la chaine;
régler la tension de celle-ci sans axcés, serrer
I'écrou d’arrét tendeur de chaine.

Poulie roue arriére: Si le moteur est déja monte,
desserrer les boulons qui fixent au cadre le mo-
teur et le silencieux; appliquer la poulie cété
moyeu et la courroie en la fixant pour la maintenir
fixée pendant l'opération de serrage, insérer un
tournevis dans un trou de la poulie.

Si I'embrayage pour variateur automatique est
monté, pour arréter I'ensemble et serrer I'écrou sur
I"arbre, maintenir fixe |'ensemble avec la courroie.

Avertissement :

— Pour le bon fonctionnement de la transmission
dans le cas oU l'on remplace la courroie, il est
trés important de remonter une courroie d'origine
(du méme type que celle déjd existante).

— Agir sur le levier et régler la tension de la
courroie; celle-ci doit &tre tendue sans excés
(voir pour l'essai a véhicule monté, la page 41).
Serrer les boulons de fixation moteur.

— Monter le silencieux, monter le filtre 3 air et
exécuter tous les assemblages.

— 5i on a démonté la béquille, pendant I'opera-
tion de montage chanfreiner sur quatre points le
pivot (sur les deux cétés) fig. 41, Planche 3éme,
pour éviter qu’il se dégage.

SUSPENSION AVANT - REMONTAGE DE L'ENSEM-
BLE DIRECTION

— La direction doit étre assemblée comme il suit
(voir 3éme Planche du Catalogue).

a) Monter sur le tube avant du cadre la bague
extérieure de la butée inférieure.

b) Appliquer sur le tube de la fourche de direc-
tion la bague intérieure de la butée et la cage
a billes et garnir avec de la graisse.

c) Fixer la bague infér. de la butée supér. de la di-
rection sur le cété supér. du tube avant du cadre.

d) Introduire par le bas le tube de la fourche de
direction et appliquer, la cage & billes (avec
graisse) et la douille supér. de la butée supér.

e) Compléter la fixation supérieure, en vérifiant
que la direction nait pas de jeu et tourne ai-
sément.

Wheel on the frame: Fit hub to wheel with the
dust cover; place the wheel assy. in the frame and
tighten the four securing bolts.

Free wheel : Assemble the free wheel and chain;
adjust the latter to the correct tension, then tighten
the chain adjusting sprocket nut.

Rear wheel pulley : if the engine is in place, loosen
the silencer and engine securing bolts on the fra-
me; locate the hub side pulley and the belt and
tighten retaining nut: insert a screw - driver in
one of the holes of the pulley, to prevent it tur-
ning when the nut is tightened.

If the clutch for the automatic speed governor is
fitted, in preventing the unit turning when tighte-
ning the pinion shaft nut, grip the belt together.

Caution :

— For correct working of the transmission, when
the belt is replaced it is very important to reas-
semble a genuine belt (of the same type as that
already fitted on the vehicle).

— Act on the proper lever and adjust the belt
tension: the latter has to be pulled taut but not
excessively : (see for testing when the vehicle is
assembled page 41).

Tighten the engine securing bolts.

— Fit the silencer, the air cleaner and make all
the connections.

— If the central stand has been dismantled, when
fitting it on its original position bring 4 spot pun-
ches on both side of the pivot (fig. 41, T. Ill) for
avoiding its releasing.

FRONT SUSPENSION : STEERING UNIT REASSEMBLY

— The steering has to be assembled as follows:
(see Tab. Il of Spare Parts Catalogue) :

a) Fit to the head tube the upper race of the
bottom bearing cup.

b) Place on the steering fork tube the bottom ra-
ce and the bearing cage; then, lubricate the
unit with grease.

c) Place the bottom race of the steering top bea-
ring on the head tube upper side.

d) Insert from the bottom the steering fork tube
and fit the bearing cage (with grease) and
the upper race of the top bearing.

e) Fit locking ring, after adjusting bearings (the
fork must rotate freely with no perceptible up
and down movement).

—_ 0 -
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PIECES RECHANGE DE: Cadre - Guidon - Garde - houe - Manivelles -
SPARE PARTS OF: Frame - Handlebars - Mudguards - Cranks - Front brake assy.

Frein & patins,

. !ﬂ “ "
=z DESIGNATION Jﬁbﬁhs Mﬁmnmsigé = DESIGNATION
g DESCRIFPTION i Madal Part. MNo. gﬂ g DESCRIPTION
1 | Boulon _ 5.31084 7| 7 |Entretoise
Bole ‘ | Spacer
2 | Rondelle I = 5.3056 12| & | Rondelle
Washer ! E Washer
3 Ecrc:-u l 5.20106 '"'{| o | Boulon
ut ‘ Bolt
4 | Porte - bagages C7NT 104114 : .
Lo ;a?;kg C7E] 10 | Levier commande frein
Srad Brake control levers
4 | Porte - bagages CoNI 102966 | 1
luggage rack E:i‘l 11 | Manchon comm. des gaz
Throttle sleeve
5 | Poignée droite T 114220 )
Grip, R. H. _ 12 | Tige
= Rod
& | Poignée commande gaz S 103572 |
Throttle twist grip with front = a, %k} 13 | Rondelle
brake control 4 Washer

Modiles
Modsl

Reférances
Part. Mo.

Crrantitg
Qw.

- All

Tous

103139

§. 3058

5.31120

114222

114227

102799

104959




ol =
Z | DESIGNATION Modbles | Références |Z 5
2 | DESCRIPTION Model Part. No. |38
14 | Guidon complet - 103629
Handlebar assy. b)
15 | Ecusson | 152226 |1
l!Inﬂu\u:le;'sII'H::ﬂ
1
16 | Céne 102800 | 1
Cone
17 | Bouchon de réservair 103189 |1
Filler cap u)
18 | Ensemble butées supér. 114224 |1
Upper bearing assy.
19 |Ensemble butées infér. 114225
Lower bearing assy, I
5
20 | Poignée comm. frein AR. -~ 104445 |1
et décompresseur o )
Rear brake control and de-
compr. valve contrel unit
21 | Poignée gauche 114221 | !
Grip L. H.
22 | Levier décompresseur 114223 |1
Decompression valve control
lever
23 | Manchon comm. décom. | 114228 1
Decompression valve sleeve | |
24 | Frein avant avec patins 102727 1
Front brake with blocks - d, **)
i
25 | Ensemble patins freins C7NI 114226 2
- CoMI i
| avant )
| Front brake block unit |
24 | Garde - boue avant ?C;?T 104246
-| Front mudguard C?\-":
z6 | Garde - boue avant g"E‘: 104248
Front mudguard | cow
|
27 | Boulon ¥ 5.31054 2
Bolt | 3
| 78 | Rondelle k: §.3055 | 2
Washer ¥
2 | Ecrou C7M1 5.20105 | 2
Nut L ceN

Fig. M,

3

34

35

37

37

3

41

42

43

44

DESIGNATION
DESCRIPTION

Guidon
Handlebar bare

Boite & outils
Tool - box

Vis
Screw

Protection
Shield

Plaguette « Ciao »
« Ciao » transfer

Plaguette « Ciao »
« Ciao » transfer

Levier tendeur de courr.
Belt tension lever

Pédale gauche
Pedal, L. H.

Manivelle gauche
Crank, L. H.

Manivelle gauche
Crank, L. H.

Clavette avec écrou

Cotter ‘

Béquille
Centre stand

Béquille
Centre stand

Ressort de rappel
Return spring |

Pivot
Piveat

Robinet |
Fuel tap l

Tube essence
Hose [

Boulon fix. mot. au cadre
Bolt sec. engine to frame |

Modéles

Tous - All

CINI
C7E]
i

CEM1
C9ET
CPvl

>

Tous - All

-+

CINI
C7E1
ol

C¥NI
CFEN
covl

Tous - All

CINI
CTE]
= |

CoNT
CPE]
covi

——

- All

Taus

Références
Part. Ma.

103630

e}

102967

5. 8551

103640

152286

104413

113732

103093

114249

114218

114219 |

1045631

§.31092

|

[y

Cluankibae
Qty
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r-d DESIGNATION Modiles Références %2:“ z DESIGNATION Modiles I Références -,.:; 2
“_‘f“" DESCRIPTION Modeal Part. Mao. gc u_":“ DESCRIPTION Model | Part. Me. gﬁ
|
45 | Rondelle fixation moteur| 4 §.6176 | 5 || 57 | Garde - boue arriére S 104260 1
au cadre Rear mudguard oy
Washer 2
. 52 | Garde - boue arriére *:9'”'1 104263 |1
46 | Boulon long fix. moteur 2 5.8977 | 2 Rear mudguard ng,]
au cadre
Long bolt sec. engine to frame
47 | Cadre ki) 104125 | 1
Frame
47 | Cadre C7v1 104144 | 1
Frame
47 | Cadre ‘é‘;’;; 103063 | i
Frame
47 | Cadre covI 103857 | 1
Frame [
# | Bague manivelle A 102875 | 2 a) Avec pigces/With parts Fig.: 5- 10 - 11,
Crank bush = b} Awvec piéces/With parts Fig.: 6-12-13-1& - 20.
el e e) Avec pigces/With parts Fig.: 10 - 21 - 22 - 23,
4 | Axe de pédalier 2 | 103694 |1 i ) .
Crank spindle v | d} Avec piéce/With part Fig.: 25.
| &) Avec piéces/With parts Fig.: 12 - 13 - 16,
: i CTMI
50 | Manivelle droite ol | 114248 1 *) Attention au montage des pédales: la pédale |
Crank, R. H. crvi droite a le filetage & droite et la pédale gauche |
[ a le filetage & gauche. La pédale gauche en cutre,
s0 | Manivelle droite CONI 114217 | 1 est marquée (prés du filetage) avec la lettre
Crank, R. H. E:&’] « 5 » ou avec le mot « Sinistro ».
| Les clavettes doivent &tre montées sur les deux
. : manivelles avec conicité oppesée l'une par rap-
51 | Pédale droite 1 103092 1 port & l'autre,
Pedal, R. H. NOTA - Pour le réglage de la tension de la chiine
et pour le remontage de la direction, voir la page 24,
| 52 | Rondelle 5.3058 |1 *) Note when fitting the pedals: that the right
Washer pedal has a right - hand thread and the left one
a left- hand thread. Furthermore, the left pedal
i | iz marked (near the thread) with the letter «S»
|EEke 5.20108 | 1 or with the word « Sinistro ».
| Nut The crank cotter pins have to be so fitted that the
tapered ends face opposite sides.
54 [ Tendeur de chaine 102990 | 1 NOTICE - For setting the chain tension and fitting the
Chain tensicner sprocket = steering column see page 24.
3 **} Les piéces de ces ensembles qui ne sont pas
& g margquées par des numéros de figure ne sont
e gl:a_'ne i 102989 | 1 pas livrées comme piéces de rechange; les
ain ensembles sont décomposés en figure, dans les |
pieces qui les composent, seulement pour il- |
54 BQU'O‘" $.31087 | 2 lustrer le mnnlage. |
Bolt **) The components of this unit, which do not bear |
fig. numbers, are not supplied as spare parts.
The units is illustrated in its components for
57 | Rondelle $.6175 | 2 showing the assembling sequence.
| Washer '
M) Sous ce bouchon est monté le joint 114288 qui
est livré aussi comme pitce de rechange.
sa | Tige pour porte - bagages 102959 | 7 B) The packing 114288 is fitted under this cap, it is
Luggage stay - also supplied as a spare part.
. |




L.V

PIECES RECHAMGE DE: Selle - Fourches - Carter - Accessoires
SPARE PARTS OF: Saddle - Forks - Covers - Accessories

Z DESIGNATION Modbles | Références |= ol 2 DESIGMATION Modales | Référances |3 .
u_:_;. DESCRIPTION Madel Part, Mo, é“ E DESCRIPTION Madel Part. Mo. é‘g
S _ | |
1 | Clé plate et tournevis 4 113936 | 1 || 9 | Plaque 4 103746 | 2 |
Combination wrench screw - Plate
driver " |
10 | Selle compléte 102914 |
2 |Clé plate de 10-13 104778 | 1 saddle ,,,: z a)
Double - ended wrench 10 - b
13 mm. 11 | Housse pour selle 2 114329 |1
3 | Levier pour clé 3 tube 113935 | 1 RERmaRop
Tommy bar 12 | Vis 102986 1
4 [Clé & tube de 21 E 104777 | 1 oo .’
Box - wrench 21 mm. -
E 13 | Couvercle central o 104118 | 1
5 | Enveloppe outils " 113940 | 1 Central cover el
Tool rall
13 CPMN
& | Ressan i | i gouv:-lzrcle central g 102985 | 1 !
Sori entral cover covi
pring
7 | Boulon 5.31115 | 4 || 14 | Pivot complet 4 | 102978 | 4
Balt Fastener S |
& | Rondelle 5.3058 | 4 || 15 | Carter gauche 2 103232 |
Washer A Protection cover, L. H. ' ¥ b)



— 09 —

: | ; : i
Z DESIGNATION Modbles | Références |2 .fl 2 DESIGNATION Modales | Références |Z
2 DESCRIPTION Model Part. Mo, éﬁ - DESCRIPTION Model | Part. No. 35
| ]
| 15 | Carter gauche f:?‘” 103234 |1 || 35 | Pompe i 104809 | !
| Protection cover, L. H. 2 b) Tyre pump '
16 Pivot complet Tous - All| 102982 | 2 || 37 | Sacoche 114153 |2
Fastener Pannier ]
17 | Fourche C7NI 104119 | 1 || 28 | Support garde - boue 114157 | 1
| Fork r Mudguard stay
17 | Fourche CoNT 103648 | 1 || 3° | Ressort 114156 | 1
Fork Spring
18 | Fourche gfr: 104145 | 1 || 40 | Porte - bagages complet 114151 |1
Fork Luggage rack assy. g ()
18 | Fourche o 103657 | 1 || 41 | Boulon fix. garde - boue | 5.30030 |2
Fork Mudguard sec. bolt |
19 | Ecrou T 5.20108 | 2 || 42 | Rondelle plate S.3005 | 2
Mut Plain washer
20 | Rondelle élastique §.12540 |2 || 43 | Ecrou S S. 20005 | 4
Spring washer Mut 3
21 | Bague 103409 | 4 || 44 | Retroviseur 114533 | !
Bush _ Driving mirror
22 | Entretoise 103410 2|l s Porte - bagages avant | 114289 I
Spacer Front luggage rack | d)
23 | Boulon 5.30075 | 2 || 46 | Ressort 114030 | 1
Bolt Spring
24 | Tampon de butée 103699 | 2 || 47 | Corbeille 114292 | 1
Buffer | Basket
; ) c7El |
25 | Bras oscillant droit c7vi | 113123 | 1 || 48 | Support 114031 | 2
Link, R. H. CeEl | Bracket
- Cov
| 25 | Bras oscillant gauche 113122 | 1 || 49 | Boulon §.31056 | 2
Link, L. H. Bolt
26 | Ressort 113124 | 2 || %0 | Rondelle élastique §.3105 | 2
Spring | Spring washer +
27 | Boulon 5.31090 | 4 '
Bolt
| 28 | Rondelle élastique 5.12533 |2
Spring washer
29 | Rondelle plate 5. 3056 |
Flain washer
a} Avec piéces/With parts Fig.: 7-8-9-11.
30 | Support du ressort 103411 |2 oo, "
Spring retainer ] b) Avec piéces/With parts Fig.: 14 - 16,
31 | Poignée A " €) Avec pigces/With parts Fig.: 27 - 29 - 34 - 35 -
gl s 108555 47 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43,
32 | Boulon s.31084 | 2 d) Avec pidces/With parts Fig.: 43 - 46 - 48 - 49 -
Bolt a
: 3 *} En remplacement des sacoches on peut monter
33 | Carter droit : 103233 |1 le sac 114390.
Protection cover, R. H. 3 b) *) Bag 114390 can be mounted instead of the |
. y pannier, |
34 | Entretoise 114158 | 2 [
Spacer (°) Le porte-bagages dépourvu de boite dess.
| 114294 est livré aussi comme piéce de rechange,
35 | Ecrou 5.20106 | 2 (°) Luggage rack also without boxes drg. Mo.
‘ ‘Nut 114294 is delivered as spare part.




LV

PIECES RECHAMGE DE: Roue avant et arriére -
SPARE PARTS OF: Front and rear wheel - Tyre - Inner tube - Hubs,

Pneu - Chambre & air - Moyeu.

. | : 5
z DESIGNATION Modéles | Références |Z ol 2 DESIGNATION Moddles | Références |% ;
& DESCRIFPTION Model Part. No. |2© o DESCRIPTION Model Part. MNo. |2C

I
|
1 | Pneu g'g;‘ * 104109 |2 || 4 | Méche ‘ f:?;:; 103090 | 2
Tyra c7v] Rim tape | cov
|
1 | Preu CON1 | % 104256 | 2 || 5 | Roue arriére e 104106 |«
Tyre E;E‘] Rear wheel complete eV a, ®)
|
g : ia CoNI
2 | Chambre a air i 104108 | 2 || © :oue :‘rrmre s 1042.5? 1
Inpiar tubs el ear wheel complete covl s @) .
1
o 4 | Rouve avant { pour version| c7NI 104102 1
2 | Chambre & air e 104255 | 2 Fecsicla) (p b )
Inrer tube *
eIV Front wheel complete (for
rigid fork)
3 | Jante g’:l‘ 104103 | 2
Rim .
! c7vi 6 | Roue avant (pour version| csn1 | 104253 |1
P .1
rigide) b,
oM
3 | Jante st 104254 | 2 Front wheel complete (for
Rimn oV rigid fork)
4 | Méche g%‘ 104105 | 2 | 7 | Moyeu roue avant E;m 103784 | 1
Rim tape Py Front wheel hub assy. €)




Fig. M.

o
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DESIGNATION
DESCRIPTION

Ecrou
Mut

Rondelle plate
Plain washer

| Ecrou

Mut

Rondelle plate
Plain washer

Cone

Cone

Bille
Ball

Ecrou de rayon
Spocke nipple

Rayon roue avant
Front wheel spoke

Rayon roue avant
Front wheel| spoke

Rayon roue arriere
Rear wheel spoke

Rayon roue arriére
Rear wheel spoke

Rayon roue avant
Front wheel spoke

Rayon roue awvant
Front wheel spoke

Moyeu
Front hub

Broche
Hub spindle

Roue avant { pour version
élastique )
Front wheel (for spring fork)

Roue avant ( pour version
élastique )
Front wheel (for spring fork )

Movyeu
Front hub

Moyeu roue avant
Front wheel hub assy,

Broche
Hub spindle

Madiles
Madel

C7NI
COMI

£

= Tous - All ¥

CYN1

CoONI

CTN1
CYE1
Cvi

CoMN1
C9E1
covl

CTE]
Cv1

COE1
cavi

CTNT
CoMI

C7El
C7V1

CoEl
vl

C7E]
cvl
CRE]
Cv1

Références
Part. Moo

114400

114399

114398

114397

114396

5.6378

101830

104104

102807

104107

103088

104130

103776

114394

114395

104129
d, @)

104258
d ®)

114407

103848

114410

Gurantité
Gy,

£ |

32

32

1

-

Fig. M.,
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24

27

29

kql

32

33

34
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DESIGNATIOMN Modeles Réfdrences
DESCRIPTION Medel Part. Mao.
Ressort T 114416
Spring
Céne | 1144m
Cone
Rondelle 114412 |
| Washer
| Ecrou 114415
Mut
Méchoire de frein 114408
Brake shoes
Disque support machoires 114409
Back plate |
: i C7E]
Axe levier du frein 7Vl 114417
Brake cam C9EI
oVl
Levier du frein 114418
Brake lever
Rondelle 5. 3060
Washer
Rondelle 5. 3058
Washer
Ecrou S. 20208
Mt
Rondelle de centrage 114413
Centre washer
Ecrou | 114414
NUt w

Avec piéces/With parts Fig.: 3 - 14 - 15 et
pitce/and part 13 - T, IL

Avec pisces/With parts Fig.: 3 - 7,

Avec pigces/With parts Fig.: 8-9-10-11-12-
12-13-14-15-16-17.

Avec pidces/With parts Fig.: 3 - 14 - 15 - 20,
Avec piéces/With parts Fig.: 19 - 21 - 22 - 23 -
24 -25-26-27-28-29-30-31-32-33-34,

Avertissement: le démontage st le montage
s'effectue comme sur les bicyclettes normales.
Notice : Dismantling and reassembling are car-
ried out as for normal bicycles.

r

Nota - Ces roues sont livrées comme piéce
de rechange, sans pneu, chambre a air et méche
(part. N. 1-2-4).

MNote - These wheels are supplied as spare parts
without tyre, inner tube and rim tape [paris
Ne.1-2.4).

Cuantité

Sy,




LV

PIECES RECHANGE DE: Branchements électriques - Installation électrique - Transmissions flexibles.
SPARE PARTS OF: Electrical connections - Electrical equipment - Control cables.

Z DESIGNATION Modéles | Références [ .|| 2 DESIGNATION Madbles | Références |2 -
2 DESCRIPTION Model Part. No. |3G| = DESCRIPTION Meadel Part. No. |5
| = I
| 1 | Timbre T 113955 | 1 | 7 | Transmission frein avant | 7Nl | 103204 |1
Ball Front brake cable complete c)
2 | Protection gaine i 2174 | 8 || 7  Transmission frein avant E;’S‘r . 104079 |
Ferrule 3 Front brake cable complete | (o, €) |
=
3 |Embout pour cible frein | 2777 | 2 .' it |
Brake cable nipple ¥ | & | Transmission soupa + 103217
i pape g
i . NI compresseur }
4 ﬁ:':ieﬂir;mhr:::“:ahle CoNT 10311?5 ] Dempressor cable complete
= ¢ | Gaine commande décom. 103219 |1
€71
: I'Cihle‘ frein avant b C7vI 104{!?# ! Outer decompr. control cable b)
nner front brake cable C9ET a) |
CoV] 10 | Cible commande décom. = 103218 |1
5 | Eribiout guide cable |Tws i sekis | 4 Inner decompr. control cable : 8] |
Terminal 11 | Embout 2 104769 | 1|
Nippl
6 | Gaine frein avant C7N1 1 103207 |1 i .
Outer front brake cable SNl b) 12 | Transmission frein arridre | 103209 |1
6 | Gaine frein avant 5;'51' 104081 | 1 How N cilie. cowpinie ?
Quter front brake cable b) 13 | Gaine frein arriére 103211 |1
CHE]
oVl Outer rear brake cable bl




; lai . |
Z DESIGNATION Modales Références E e = DESIGNATION Modales ’ Références !‘;‘b
] DESCRIFTIOMN Model Parst. No. |20 & DESCRIPTION Model ‘ Part. Mo. |50
14 | Cible frein arrieére + 103210 || 36  Tube isolant 1 87395 |(a)
Inner rear brake cable Z a) | Sheath
15 | Interrupteur a poussoir s 104400 | 1 || 37 | Tube isolant [ 87392 [(o)
pour avertisseur i Sheath
Hem Butnn ¥ 38 |Ecrou de blocage frein 5.20207 | 2
16 | Vis fix. projecteur * S, 15545 | 2 Brake cable sec. nut |
Hea_dlamp i i % | Rondelle plate frein AV. §.3057 | 4
17 | Support du projecteur * 113954 | 1 Plain washer '
i 40 | Entretoise frein avant 102414 | 2
18 | Commutateur complet = 114430 | 1 Spacer
Peldi-ey b 41 | Plaquette frein avant 102413 | 2
1% | Support du projecteur 2 103403 | Front brake plate
Headlienp) Bracke: ¥ 42 | Boulon frein avant S.14441 | 2
20 |Ressnrt guide cible * 114199 | 1 Clamp kolt |
ﬁswmg ciig “far cebles 43 | Embout cbté soupape 26252 | 1 |
21 Corps du projecteur * 114443 | 1 Nipple | ]
Headiamp, housing 44 | Protection fil de bougie " 104926 | 1 |
| 22  Ampoule * 70785 | 1 Sparking plug cap f |
Bulb 5 45 | Capuchon pour bougie 103936 |1 1
23  Ampoule navette 8 19451 | 1 Sparking plug socket | H |
g L 46 | Tampon 114164 | 1 |
24 | Projecteur * 114444 | 1 Elastic bush ‘
Light write 47 | Bougie d’allumage 87767 | 1 |
25 | Projecteur complet * 114445 |1 Sparking plug =
Headlamp assy. v 48 | Joint pour bougie £ 318 | 1
| 26 | Vis fix. projecteur * 153449 | 1 Sparking plug washer -
Light unit sec. screw 49 | Bague de caoutchouc 114171 | 1
| 27 | Projecteur 114428 |1 Facking
| Light unit 50 | Bobine H. T. ext. compl. 114457 | 1
; . External H. T. coil assy.
28 | Corps du projecteur 114429 | 1
Headlamp housing 51 | Pare - poussiére 114464 | 1
" | Dust cover [
20 | Avertisseur 93870 |1
Horn 52 | Rondelle éventail 5.12532 | 2
= Shakeproot washer l
30 | Projecteur complet 5 114427 |1 | i
| Headlamp assy. g h} = | Ecrou $.20005 | 2
| o | Mut |
31 | Vis fix. avertisseur 5. 8431 | 4 |l =4 | Joint pour feu arrigre 104277 | 1
Horn securing screw | Tail lamp packing
a2 | Vis fix. projecteur 103416 | 2 || 55 | Feu arriére complet 152173 |1
Headlamp securing screw Tail lamp assy. )
23 | Faisceau de cibles ] 103196 | 1 || 56 | Suppert 104271 | 4
Cable harness g i Bulb holder
33 | Faisceau de cébles * 113938 1| 57 | Transparent complet 104267 | 1
Cable hamess i) Tail lamp lens
34 | Prise A 101906 | 4 || 55 | Ampoule 87308 | 1
| Connectors I Bulb
| ' .
35 | Cable électrique 2 24577 ||| 59 | Vis fix. transparent ! 104270 | 1
Electrical cable o Screw ¥




Z DESIGNATION Modsles | Références (2 .fl Z DESIGNATION Modbles | Réfdrences | .
ks DESCRIPTION Model | Part, No. [ECf & DESCRIPTION Model | Fa. No. |38
| |
| 0 | Vis fix. feu arriére = 85034 | 2 || 84 | Rondelle 5. 12554 |1
Tail lamp sec, screw Washer
61 | Rondelle élastique 5.3104 | 2 || a5 | Vis fix. cibles i §.10051 | 1
Spring washer | Screw
62 | Rondelle 104278 | 1 || o4 | Cosse . 14501 | 2
Washer Terminal ;
%3 | Rondelle plate 5.3034 | 1 || 57 | Bobine alim. p- bobine H. 2 103466 |1
Plain washer
T. ext. r)
¢4 | Vis réglage frein 103964 | 2 | Feeding coil for outer H. T.
Adjuster cail
5 | Embout cété carburateur 114256 | 1 || sa | Prise de contact 55725 | 1
Nipple, carburettor slide | Connector
66 | Cable commande gaz 103221 |
Inner throttle cable n
47 | Gaine commande gaz 103222 |
Outer throttle cable B
& | Transmission comm. gaz 103220 |, *) Spécifique pour marché étranger {pour tous
Throttle cable complete el modéles ),
6 | Bobine alim. por &clair. 103126 | *) Specific for foreign market (for all models).
Feeding coil (for lights) pl a) Avec piece/With part Fig.: 3.
70 | Isolateur 104797 | 1 b) Avec pitce/With part Fig.: 2.
Insulating piece ¢) Avec piéces/With parts Fig.: 4 - 6.
7 #'a"tguet de contact = 104929 | 1 d) Avec pieces/With parts Fig.: 9 - 10.
g <
. e) Avec pitce/With part Fig.: 11.
72 | Cosse S 51695 | 1 p / ?
Tarminal i f) Avec pigces/With parts Fig.: 13 - 14,
72 | Rondelle éventail 56934 | 4 g) Pigces/Parts Fig.: 21 - 24 - 26,
Shakeproof washer () Demander au métre.
74 | Vis fix. bobines S.659 | 4 (%) Request per maters.
Coil sec. screw h) Pieces/Parts Fig.: 18 - 27 - 28 . 32,
75 | Rondelle 622 7+3| i) Piéces/Parts Fig.: 34 - 35 - 36,
Spacer washer 1) Avec pigces/With parts Fig.: 46 - 49,
76 | Bague glastique 14080 | 1 m ) Pigces/Parts Fig.: 56 - 57,
Spring clip ,
. n} Avec piéce/With part Fig.: 65.
77 | Vis fix. support 85034 | | i )
Bkt set. screv o) Avec pieces/With parts Fig.: 66 - 67, :
78 | Rupteur 103133 | 1 p) Avec pigces/With parts Fig.: 70 - 71 - 72.
Contact breaker q) Avec piéces/With parts Fig.: Bl - B2 - B6 - 88,
7 | Ressort arrét bobine 104927 | 2 r) Avec piéces/With parts Fig.: 72 - 86.
Coil sec. spring Avertissement: Les réglages des transmissions doi-
&0 | Condensateur 114471 | 1 vent étre tels que |'effet désiré soit obtenu quand
Conderder 93 on agit sur les leviers; pour cela, régler les disposi-
tifs les concernant. Ne pas oublier que les leviers de
81 | Passe - cable 114453 | 1 freins étant en position normale, les roues doivent
Grominet tourner librement.
Caution: The cable adjustments must effect the
g2 | Capuchon isolant 90611 | 1 desired result as soon as the levers are operated : to
Insulating cap achieve this act on the respective adjusting screws.
This particularly concerns the brakes, whe wheels
83 | Vis fix. condensateur 5.10079 |1 must be completely free to rotate when the levers
Condensar sec. screw ¥ are in the resting position,




INSTALLATION ELECTRIQUE

ILLUSTRATION ET NORMES CONCERMAMNT LES PIECES DE PLANCHE ééme DU CATALOGUE DES PIECES DE RECHAMNGE

ELECTRICAL EQUIPMENT

ILLUSTRATION AND RULES APPERTAINING TO THE PARTS OF THE TAB. VI OF THE CATALOGUE OF SPARE PARTS

GV-3W

Pasition du commutateur: 0: tout é&teint; 1: Phare avant et feu

arriére.

Contréle tension aux ampoules: A 4500 tours, la tension aux

bornes doit é&ftre de A a 7 V.

Volant magnétique

lors du contréle de la magnétisation du wvolant,
celle - ci doit étre considérée acceptable si le vo-
lant peut soulever une piéce de fer, de forme ré-
guliére et de poids inférieur a 400 grammes.

MNota - Sur les volants démontés et restés long-
temps inactifs, pour conserver la magnétisation
accoupler le rotor avec deux secteurs en fer di-
sposés sur le diamétre intérieur. Pour la magnéti-
sation du volant on peut employer |‘appareil CA1
mod. 57 CTB de la Maison Bocchiardi de Turin.

Fig. 27

Switch posirions: 0: Lights off; 1: Headlight and tail lamp on.

Current checking on the bulbs: The terminal voltage at the bulbs
should be between & and 7V, at 4,500 revolutions.

Flywheel magneto

When the magnetism of flywheel rotor of the
vehicle is checked the group should be capable
of raising a bar of iron of regular shape weighing
not less than 0.4 Kg.

Notice - On flywheels dismantled and for a long
time inactive, to retain the magnetism, bridge two
iron plates on the internal diameter of the rotor.
When the magnetization of flywheel is necessary,
use the magnetiser CA1 Mod. 57 CTB of the Firm
Bocchiardi of Turin.



CALAGE DU MOTEUR

Puisque les bobines sont montées directement sur
le carter (c'est a dire qu'il n'existe par un support
de bobines crientables) le contréle du calage est
limité a la vérification de l'ouverture des contacts
du rupteur correspondant & une avance a l'allu-
mage de 20° avant du P. M. H.. Ces conditions se
réalisent toujours si 'ouverture maxi. du rupteur
est 0,4 mm.

Le contréle du calage doit donc étre exécuté en
vérifiant l'ouverture du rupteur et en la rétablis-
sant lorsqu’il sera nécessaire.

Si avec les opérations citées on n'obtient pas |'écar-
tement de 0,4 mm. il est trés probable gque le grou-
pe rupteur soit défectueux; dans ce cas effectuer
le remplacement.

Réglage des contacts.

L'opération peut étre exécutée avec le moteur et
I'embrayage montés sur le cadre.

Démonter le tampon de "ouverture du rotor & |"aide
d'un tournevis, desserrer la vis de fix. support
rupteur et puis introduire le tournevis dans la rai-
nure du support et régler 'ouverture des contacts
4 0,4 mm. en contrdlant avec une jauge.

Aprés le réglage, serrer la vis susdite.

Mota - Pour une vérification éventuelle de I'avance & |"allumage
(200 awant du P.M. H., avance &fablie] on peut employer le
disque gradué T. 0023465 qui a &ré complétéd des pidces N, 6 et
7 pour pouvoir le fiker & "arbre moteur du cyclomoteur,

e e e R T e e e e S |

ENGINE TIMING

General instructions. As the coils are fitted directly
on the crankcase (i. e. there is no rotary coil sup-
port) the timing checking operation is limited to
verify that the contact breaker points begin to
open 20° before L. d. c.: said condition results au-
tomatically if the max. opening of the contact brea-
ker is 0.4 mm. (0.015"). The timing operation
consists, therefore, only of adjustment of the
contact breaker opening and re-setting if ne-
cessary. If after having carried out the operations
indicated in the previous paragraph it is not pos-
sible to obtain the opening of the contact breaker
points to 0.4 mm. (0.015"), the unit is probably
damaged. It is advisable to replace the contact
breaker set and repeat the timing operations.

Contact breaker points adjustment.

The operation can be carried out with engine and
clutch fitted on the vehicle.

Remove the rubber plug from the rotor, by means
of a screw - driver loosen the screw « A », then
using the screw - driver on the notch « B » adjust
the opening at 0.4 mm. (0.015"), checking with
a feeler gauge. Then tighten the screw.

Motice - For checking the spark advance (20° before t.d.c., fixed
advance) the graduvated disc T. 0023465 can be employed in the
normal way. Additional parts are available, details No. & and 7,
for securing the unit to the crankshaft of the Moped.

Fig. 28



NORMES D'ENTRETIEN ET GRAISSAGE
INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND LUBRICATION

CARBURATEUR : CONTROLE ET REGLAGE RALENTI
CARBURETTOR IDLING CHEKING AND ADJUSTING

MISE AU POINT DU CYCLOMOTEUR
MOPED SET UP

ESSAl DU CONSOMMATION SUR ROUTE
ROAD RUNNING CONSUMPTION CHEKING

RECHERCHE DES PANNES
FAULT FINDING

INDEX NUMERIQUE DES OUTILS ET DES PIECES LIVREES COMME RECHANGE
NUMERICAL INDEX OF THE TOOLS AND PARTS SUPPLIED AS SPARES



MNORMES GENERALES D'ENTRETIEN ET DE GRAISSAGE

Entre Tous les Tous les En cas
WRCUER 500 - 1000 Km. 4000 Km. 8000 Km. de révisien ibaillants
Carburateur Mettoyer
Filtre & air Nettoyer &
I'essence
Variateur Graissage
automatique o 2k ! {+++) ESS0
BEACON 3, cu
Ensemble embra- Graissage FIAT JOTA 3
yage pour va- (+++)

riateur

Moyeu arriére

Silencieux

fMoteur

Volant

Bougie

Ecrous et boulons
principaux du
véhicule

Courroie

Cébles des com-
mandes

Contréle du
blocage

Vérification de la
tension

MNettoyage du
silencieux
(++)

Décalaminage
piston, culasse
lumigres du

cylindre ; nettoya-
ge ext, cylindre

Mettoyage, déca-
laminage, ré&-
glage électro-
des a 0,6 mm.

Vérification et
rétablissement
niveau jusqu'd
effleurer le
bouchon de
remplizsage

(+)

Mettoyage des
contacts du rup-
teur et réglage
auverture maxi
a 0.4 mm,

Gralssage
(+++)

Dansz le cas de long remisage du véhicule, chserver les narmes suivantes
teut carburant - 3) Déposer la bougie, verser dans sen logement un peu d'huile ESSOLUBE 30 MS (aprés avair
soulevé la rove avant); actionner les pédales de fagon a faire effectuer au moteur quelques rotations et remonter
la bougie. - 4) Tenir soulevée de terre les rouss du cyclomoteur.

Substitution
huile

(+)

Mettoyage du
silencieux
(++)

Mettoyage et
décalaminage
des parties du
moteur &
réviser

Substitution rup-
teur {si néces-
saire) ou net
toyage et ré-
glage contacts

Remplacement
bougie (si
nécessaire )

Vérification de la
lepsion

Graissage
(+++}

HUILE ESSO GEAR
OIL 920

(+++)

ESSO BEACOMN 3
ou FIAT JOTA 3

: 1) Nettoyer le véhicule - 2) Enlever

(+) - Introduire &0 gr. d'huile, le cyclomoteur &tant droit, I'huile doit effleurer I'orifice de réapprovisionnement,

{++) - Opération & exécuter a l'aide d’'un fil de fer Incurvé ou & I'aide d'air comprimé par le raccord de fixation
au cylindre.
{+++) - Remplir avec de la graisse le logement des rouleaux et le moyeu de |'ensemble embrayage pour
variateur,

Nota - De temps a autre, lubrifier comme pour les bicyclettes normales, la chaine, les attache - pédales et roues;
vérifier la tension de la courroie (instructions suivantes) et celles de la chaine.




GENERAL INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND LUBRICATION

Within the first
Every 4000 Km. Every BOOO Km. : .
GROUP 500- 1000 Km. i . When everhauling Lubricants
{300 - 600 Miles] (2400 Miles) {4800 Miles)
Carburettor Clean
Air cleaner Clean in petrol
{ gasoline )
Autcmatic speed Grease
governor (+++) {(+++) ESSO
BEACON 3 or
Automatic speed Grease FIAT JOTA 3
governor clutch (+++)
unit
Rear hub Check and refill Change oil ESSO GEAR OIL
oil up to level (+) 90
of =filling hole
{(+)
Silencer Clean the exhaust Clean the exhaust
pipe pipe
(4+4) (++])
Engine Decoke piston, cy- Clean and decoke
linder head, cy- the engine
linder ports. parts for fur-
externally clean ther use
eylinder
Flywheel Clean and adjust | Contact breaker

Sparking plug

Main vehicle nuts
and bolts

Belt

Ceontrol cable

Check if tight

Check tension

Clean, decoke,
adjust electro-
des at 0.6 mm.
(0.023")

contact breaker
peoints - max.

opening at 0.4
mm. {0.015")

Grease
(+++)

replacement (if
required) or
clean and
adjust contact
breaker points

Sparking plug

replacement
(if necessary)

Check tension

Grease
(+++)

(+++)

ESSO BEACON 3
or FIAT JOTA 3

When the wehicle is laid up for any length of time, observe the following rules: 1) Clean the vehicle - 2) Drain
off all fuel - 3) Remeve the spark plug, inject through the plug hole a small quantity of oil SAE 30 (this operation
must be carried out with raised rear wheel); turn the engine over for a few revolutions by using the foot pe-
dals, subsequently replacing the sparking plug. - 4) Raise the Moped wheels off the ground.

{+) - Fill with about 60 grammes of oil; the oil must be on a level with the hole when vehicle is standing upright.

{(++) - Operation to be carried out using a hooked steel wire or with air blast through pipe union securing the
silencer to the cylinder.

{+++) - Fill with grease the roller housing container and the hub for automatic speed governor clutch unit.

Notice - Periodically lubricate as for normal bicycles the chain, pedal and wheel connections; check belt tension

{see following instructions}) and chain tension.




CARBURATEUR : CARACTERISTIQUES ET MISE AU
POINT

Le réglage du ralenti, qui doit étre exécuté aprés
quelgues minutes de fonctionnement du moteur
avec le véhicule sur béquille et roue AR. soulevée
de terre, peut s'effectuer en agissant a 'aide d‘un
tournevis, a travers |‘ouverture sur le support du
cadre, sur la vis de réglage (N. 2); visser ou dé-
visser jusqu’a obtenir un régime minimum régu-
lier sans que la roue AR. soit mise en rotation.

1) Pour le nettoyage des piéces du carburateur,
nettoyer a |‘essence pure et sécher & |'air com-
primé; ne jamais employer de fils de fer ou
similaires qui pourraient endommager les pié-
ces, pour nettoyer les trous calibrés.

2) lors du remontage, s'assurer que le couvercle
soit bien serré.

3) Le réglage indiqué par le N. 4 en figure sert

seulement pour régler le jeu de la transmission
des gaz.
Faire toujours attention, aprés remontages et
révisions, que la gaine de commande soit in-
troduite dans son embout (N. 4); dans le
cas contraire, le fonctionnement de la comman-
de gaz (et du moteur) serait irrégulier.

Caractéristiques du carburateur:

Venturi & 10 - Gicleur maxi. 43/100.

CARBURETTOR: CHARACTERISTICS AND SETTING

The idling speed adjustment - to be carried out
with warm engine (wehicle on stand) and rear
wheel off the ground - can be carried out in neu-
tral gear; with the aid of a screw - driver through
the hole on the frame bracket, rotate the adjusting
screw (No. 2 on figure) ; screw or unscrew until
the required idling speed is obtained without the
rear wheel rotating.

1) When cleaning, wash the carburettor parts in
neat petrol (gasoline) and air blast dry; un-
der ne cendition should the jets or calibrator
holes be cleared using steel wire or similar
devices, which could damage them.

2) When reassembling, check that the cover is
tight.

3) The adjusting operation indicated at point No.
4 on the figure serves only to adjust the throt-
tle cable play. After re - assembly or overhauls
check that the throttle control outer cable is
properly located into its terminal (No. 4):
should this not be so, the throttle control (and
engine) will not function properly.

Carburettor characteristics :

Venturi & 10 - Main jet 43/100.

Fig. 29 - Carburateur Dell'Orto type E 1829.

1. Levier commande starter - 2. Vis de réglage du ralenti -
3. Gicleur maxi. - 4, Réglage transmission commande gaz.

Fig. 29 - Carburettor Dell'Orto type E 1829,

1. Starter contral lever - 2. Throttle transmission adjuster screw -
3. Main jet - 4. Settler for throttle control,




VEHICULE: MISE AU POINT AVANT L'EMPLOI

Terminer la révision du moteur ou d'autres grou-
pes, essayer éventuellement le moteur, avant de
livrer le véhicule au client, effectuer tous les con-
tréles et les mises au point suivantes:

1. - Vérifier le serrage des boulons et des écrous.

2. - Niveau d'huile du moyeu roue arriére: le
véhicule debout, le niveau doit effleurer le
trou de remplissage.

LY

3. - Absence de fuites de mélange et d'huile.

4. - Contréle pression pneus: 1,4 Kg./em® pour
la roue AV. et 2,5 Kg./em’ pour la rove AR.

- Efficience de [l'installation électrique.
- Contréle de carburation.

- Efficacité des freins.

- Réglage des commandes.

+

- Contréle tension courroie. *

e R e =

- Tenue de route sans tenir les mains sur le
guidon.

11. - Nettoyage du véhicule: se servir du pétrole
pour l‘extérieur du moteur; pour les pie-
ces vernies laver a I'eau et essuyer a la peau
de chamois.

* Pour le contréle de la tension de la courroie,
agir comme suit:

— Mettre le véhicule sur béquille en s'assurant
que la roue arriére reste soulevée de terre.

— Démarrer le moteur et donner plein gaz.

— Actionner le levier du frein arriere et bloguer
la roue: la courroie doint rester bloquée, sans
patiner, bien que le moteur continue a tourner.
Dans le cas contraire, il faut régler la tension
de la courroie (pour tendre la courroie, agir
sur le levier N. 35 de la Planche 3éme) aprés
avoir desserré les boulons d'ancrage du moteur
et du silencieux au cadre) et, si elle est défec-
tueuse, la remplacer par une d'origine et rem-
placer également les poulies.

Avis: Messieurs les Distributeurs sont priés de
suivre ces contréles sur les véhicules neufs, avant
de les livrer aux clients.

RODAGE

Au cours des 500 premiers kilométres, ne pas in-
sister a plein gaz. Pendant les premiers 500+ 1000
Km. contréler le serrage des écrous et boulons
(surtout ceux assurant la fixation des roues et du
moteur au cadre) et vérifier aussi la tension de la
courrole,

OPERATIONS AND CHECKS BEFORE OPERATING

After completion of overhauls to the engine or
other units, and where necessary engine testing,
before returning to owner, the following opera-
tions should be carried out:

1. - Check nuts and bolts for tightness.

2. - Top up oil level in the rear wheel hub: with
the vehicle standing in a vertical position the
il should be on a level with the appropriate
filler hole.

3. - Check oil levels and for fuel leaks.

4. - Check tyre pressure: front 1.4 kg/em® (19.9
p.s.i.); rear: 2.5 kg./cm’ (35.5 ps.i.).

5. - Check efficiency of electrical equipment.

6. - Check the carburation.

7. - Check brake efficiency.

8. - Adjust contrals.

9. - Check belt tension. *

10. - Check steering by riding without hands.

11. - Clean vehicle: for external engine surfaces
use paraffin; for the paintwork use water
and chamois leather,

* In order to check the belt tension proceed as
follows :

— Place the wehicle with the rear wheel off the
ground (wvehicle on stand).

— Start the engine and open the throttle.

— Apply rear brake to stop the wheel: the belt

must remain stationary, without slipping when
the engine is turning.
If necessary, adjust the belt tension (in order
to pull the belt taut, act on the lever Part No.
35 of the Table Ill after having released the
bolts securing the engine and silencer to the
frame ). If faulty, replace it with a genuine belt,
and replace the pulleys if worn.

Caution: Dealers are advised to carry out the abo-
ve operations on new vehicles prior to delivery.

RUNNING - IN PERIOD

For running - in the first 500 Km., (310.7 miles)
do not maintain the throttle fully open for long
periods. Between the first 500 - 1000 Km. (310 -
620 miles} check all nuts and bolts ( especially tho-
se securing the wheels and engine/chassis and
check belt tension.

B -



CONTROLE CONSOMMATION SUR ROUTE

Pour effectuer |'essai correctement, on conseille
de se servir d'un réservoir auxiliaire de capacité
connue (ex. l'outil T.0020185) congu spéciale-
ment pour étre installé au début de I'essai et le
retirer I'essai terminé.

Le pilote, (pesant 70 Kg. et mesurant au minimum
1,65 m.) assis dans une position normale, doit
conduire le véhicule a une vitesse de 25+ 30 Km/h.
Vitesse du vent admise 2m/"; température exté-
rieure 5°+25° C, parcours a couvrir 15 Km. sur
route plate (type autoroute) temps sec.

La consammation du mélange admise apres rodage
et avec le véhicule en bonnes conditions générales
d'efficience doit étre de 65+8 Km/It.

La pression des pneus, a contrdler avant |'essai,
doit étre: 1,4 Kg./em® pour la roue avant et 2,5
Kg./em® pour la roue arriére.

Pour les véhicules révisés ou utilisés depuis long-
temps, une augmentation sensible dans la con-
sommation de mélange doit étre considérée rela-
tive aux conditions des véhicules, moteurs et tran-
smissions.

PANNES EVENTUELLES : RECHERCHE ET ELIMINA-
TION

Si le cyclomoteur avait un rendement insuffisant,
difficultés du démarrage et de marche (irrégula-
rités de carburation et d'allumage), procéder com-
me suit:

1) - Carburateur obstrué ou sale (gicleur ou tube
mélange ) ;: déposer et nettoyer avec essence
pure les piéces du carburateur, Pour le net-
toyage des trous calibrés ne jamais utiliser
de fils de fer ou similaires.

Si possible, sécher a |'air comprimé.

2) - Carburateur noyé: Fermer le robinet de mé-
lange et démarrer, en poussant, éventuelle-
ment le véhicule. Si le moteur ne démarre
pas, démonter |la bougie et la nettoyer, en-
suite répéter le démarrage aprés avoir ou-
vert le robinet. Si 'inconvénient persiste con-
tréler le carburateur ef, si nécessaire, rem-
placer les pitces défectueuses.

3) - Explosions av moteur et aux bougies. Fonc
tionnement irrégulier du moteur: Nettoyer la
bougie et régler I"écartement des électrodes
a 0,6 mm.; décalaminer le silencieux, la
culasse, [a téte du piston et la lumiére d'échap-
pement. Nettoyer le carburateur et le filtre a
air. Vérifier que la bougie et la culasse soient
bien serrées.

ROAD CONSUMPTION TEST

For obtaining accurate test results it is advisable
to use an auxiliary tank of known capacity (for ex.
T.0020185) which can be inserted and disconnec-
ted from the fuel system respectively at the start
and finish of the test.

The driver, whose weight should be 70 Kg. (11
stone) and at least 1.65 meters (5 ft. 5 ins.) tall,
must drive the vehicle seated in an upright position
at a speed of 25 - 30 Km/h. (16 - 19 m.p.h.). Max.
admissible wind speed 2 meters/sec. (6-5 ft./
sec.); air temperature from 5 to 25° C - on a dry
and level asphalt road - 15 Km. (9 miles). The
fuel consumption should be 65+8 Km./It. (40+4
miles/35 fl. ozs. appx.) with engine run-in and
with vehicle working efficiently.

The tyre pressure before the test must be 1.4
Kg./em®.(19.9 p.s.i.) for the front wheel and 2.5
Kg./em® (35.5 ps.i.) for the rear wheel. For over-
hauled vehicles or after considerable running, pro-
portionate increases in fuel consumption must be
eccepted in relation to the condition of the vehicle
and relative engine and transmission wear,

FAULT FINDING - REMEDIES

If the machine develops lack of power, hard star-
ting or running (carburation and ignition faults)
inspect and rectify as explained below:

1} - Carburettor body clogged or dirty (jet and
fuel line}: remove and wash in neat petrol
{gasbl]ne} the parts; under no circumstan-
ces should the jets or calibrator holes be clea-
red using steel wire or similar devices.

When possible air blast dry.

2) - Flooded carburettor: Close the fuel tap and
start; if necessary attempt push starting. If
the engine does not start remove the sparking
plug and clean, then repeat the starting ope-
ration after having opened the fuel tap.

If the suggested remedy does not eliminate
the trouble, check the carburettbr and, whe-
re necessary, replace the defective parts.

3) - Sparking plug and engine misfiring. Irregular
functioning of the engine: Clean the spar-
king plug and adjust the gap between points
at 0.6 mm. (0.023") ; de - coke silencer, cy-
linder head, piston crown and exhaust port.
Clean the carburettor and air cleaner.
Check that sparking plug and cylinder head
are tight.




4) -

&) -

7) -

8) -

Contacts du rupteur encrassés, défectueux ou
mal réglés : Nettoyer (ou, si nécessaire, rem-
placer) le rupteur; régler 'ouverture des
contacts & 0,4 mm.

- Céble de la bougie qui donne 3 la masse:

Remplacer.

Bobine H.T. ext. qui n'est pas efficiente:
Examiner et éventuellement la remplacer.

«Patinage» transmission: Contréler le fonc-
tionnement de la courroie (voir la page 41).

Freinage arriere qui n'est pas efficient: Vé-
rifier qu’il n'y ait pas de fuites d’huile au
moyeu arriére. Vérifier les conditions des
éléments de freinage et, si nécessaire, rem-
placer les piéces défectueuses.

6)

- Breaker

points dirty, worn, not properly
adjusted : Clean (or if necessary replace) the
contact breaker, adjust the gap between
points at 0.4 mm. (0.015"),

- Sparking plug cable earthed: Replace.

- H. T. outer coil inefficient : Check and replace,

if necessary.

7) - « Slipping » of the transmission: Check the

8)

belt operation as described on page 41.

- Defective bracking of rear wheel : Check the

rear hub for possible oil loaks.

Check the condition of the brake linings and,
if necessary, replace them.



OUTILS POUR DEMONTAGE, REMONTAGE ET REVISIONS DU CYCLOMOTEUR
TOOLS FOR DISMANTLING, ASSEMBLING AND OVERHAULING OPERATIONS ON MOPED

Tlusiré 1Hlustrd
DENMOMINATION a4 page DENOMINATION i page
PART MAME Illustrated PART HWAME Illustrated
at page at page
T. 0035485 Extracteur volant 2
Extractor for flywheel
0019978 Réchaud a manche (220 V - 50 10
Hz ou 260 V - 50 Hz)
Heater. (220V - 50 cyls. or
260V - 50 cyls.)
T. 0035486 Extracteur roulements arbre 10
moteur
Bearing extr. from crank-
case.
T. 0020185 Réservoir pour essais cons. 42
Fuel tank for consumption
test.
T. 0035488 Outil pour mont. douille & 22
aiguilles moyeu roue
Tool for assy. D. C. roller
bearing on wheel hub.
T.0035483 Outil pour séparer le carter 10 T.0035507 Base p. mont. roulements 14
Fixture for separating crank- sur arbre moteur
case halves. Base for assy. main bearing
on crankshaft.




Iustréd IHystré
DENOMINATION & page DEMOMINATION i page
PART MNAME Hustrated PART MAME Iustrated
at page at page
381201/6 Alésoir pour bague pied de 12
bielle
T. 0035732 Outil pour le remplacement 1 Roamer-$or Bush of con sod:
de la bague pied de bielle
Tool for replacement bush
of con rod.
T. 0035797 Poingon pour mont. douille & 23
aiguilles.
Punch for assy. D. C. roller
bearing.
NOTA :
Messieurs les Distributeurs qui sont en posses-
sion des outils (existants) T.0014499 -
T.0035819 Gaine de protection (pour | 23 T.0021467 pourront les employer en les
véh. sans variateur autom.) complétant des outils T.0036486 - T.0036017.
Pilot sleeve for vehicles Part. 17 pour le T.0014499.
without automatic speed go- Part. 14 pour le T. 0021467,
UEREE; Le réservoir pour essais de consommation
T.0036128 Gaine de protection (pour 03 T.0020185 devra étre medifié en le dotant
véh. avec variateur autom.) du nouveau support part. 11.
Filot sleeve for vehicles with
automatic speed governor.
NOTE:
Dealers in possession of the pre - existent
tools T.0014499, T.0021467 will use them
instead of the new corresponding ones T.
0036486 - T.0036017 by providing them
with the following parts:
T. 0036017 Extracteur roulements prin- 10 Part;?’for Tl:cﬂflzid??—Fart.l4forT.GG2]46?.
cipaux du carter The fuel tank for consumption test T.0020185
Crankcase main bearing ex- must be provided with the new bracket part
tractor. 11
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MODIFICATION SHEET TO THE SPARE PARTS CATALOGUE «CIAO» drg. No. 153483
FOR MOPEDS DELIVERED TO ENGLAND

— PARTS OF THE T. VI OF THE CATALOGUE, WHICH ARE NOT VALID FOR «CIAO» ENGLAND.

1 Bell 113985
15 Horn button 104400
18 Switch assy. 114430
19 Headlamp bracket 103403
20 Spring clip for cable 114159
23 Bulb 19451
27 Light unit 114428
28 Headlamp housing 114429
30 Headlamp, assy. 114427
32 Headlamp securing screw 103416

103196
a3 Cable harness 113938
44 Sparking plug cap 104926
45 Sparking plug socket 103936
A6 Elastic bush 114144
49 Packing 114171
54 Tail lamp packing 104277
55 Tail lamp, assy. 152173
56 Bulb holder 104271
74 Tail lamp lens 104267
58 Bulb 87308
e Screw 104270

— PARTS CONCERMNING THE T. VI OF THE CATALOGUE WHICH ARE SPECIFIC FOR «CIAO»

ENGLAND.
15 Horn button 114094
20 Spring clip for cables 114118
a3 Cable harness 113930
44 Sparking plug cap 71671
45 Sparking plug socket 29445
&5 Tail lamp, assy. 114606
58 Bulb for tail lamp 10373
-— «Vespa» name plate 114263
- Horn housing 113944
- Tail lamp support 114605
—_ Screw securing tail lamp 3198
- Spring washer securing rear lamp 5.3104
and licence holder
— Plain washer securing tail lamp 5. 3105
— Mut securing tail lamp 5.20104
— Screw securing licence plate holder 85034
— Grommet 114890
— Licence plate holder 114602
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